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Формат А3

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 2Разраб. Бойко В.А. 04.17

Общие данные КУ НАО «ЦСЗ»
Н. контр.

Общие указания

1. Проект предусматривает расширение существующей пешеходной зоны - устройство пешеходной дорожки с
ограждением;

2. Общая длина пешеходной дорожки - 930 м;
3. Привязка дорожки предусмотрена от покрытия существующих тротуаров, а также от границ скейт-парка;
4. Ширина дорожки - 2 м;
5. Перед устройством дорожки снять растительный слой грунта толщиной 150 мм;
6. Площадь снятия - 1035 м2;
7. Общая длина устраиваемого ограждения - 375 м.п.;
8. Использовать 103 шт. б/у ограждения, полученные от демонтажа;
9. Всего ограждения - 125 шт., в т.ч.:
- б/у ограждения - 103 шт.;
- новые ограждения - 22 шт;

10. Антикоррозийную защиту металлических конструкций выполнить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 (цвет черный)
по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (толщиной не менее 55 мкм). Возобновление антикоррозийного покрытия
выполнять не реже чем через 3 года;

11. Монтажную сварку вести вручную по ГОСТ 5264-80* электродами Э-42 (ГОСТ 9467-75*). Катет сварного шва
принять по наименьшей толщине свариваемых деталей, кроме оговоренных.

12. Перед устройством насыпи произвести уплотнение основания катками;
13. Розлив битумной эмульсии производить с расходом 0,8 л/м2;
14. Система координат местная г. Нарьян-Мар;
15. Система высот Балтийская 1977 г.;
16. Все работы выполнять в строгом соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования",
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории Российской Федерации, и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотреных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта    ____________________   / Зименков Д.Г. /

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ Р 21.1101-2013
Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации

СНиП 12-03-2001
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования

СНиП 12-04-2002
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Титульный лист

2 Общие данные

3 Топографический план
М 1:1000

4 Ситуационный план
М 1:1000

5 Разбивочный план
М 1:1000

6 Генплан территории
М 1:400

7 План земляных масс
М 1:400

8 Схема снятия растительного слоя
М 1:1000

9 План демонтажа
М 1:1000

10 Схема устройства ограждения
М 1:1000

11 Эскиз ограждения. Опора ограждения. Спецификация на устройство ограждения

12 Конструкция дорожной одежды
М 1:20

13 Схема озеленения
М 1:1000
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Топографический план
М 1:1000

Примечания:

1. Система координат местная г. Нарьян-Мар;
2. Система высот Балтийская 1977 г.;
3. Горизонтали проведены через 0,2 м.

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 3Разраб. Бойко В.А. 04.17

Топографический план
М 1:1000 КУ НАО «ЦСЗ»

Н. контр.
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X = 7236.14
Y = 7725.42

X = 7263.17
Y = 7712.52

X = 7285.63
Y = 7759.42

X = 7258.57
Y = 7772.34

X = 7228.20
Y = 7729.52

X = 7268.21
Y = 7811.74

X = 7290.72
Y = 7770.05

Участок 83:00:050002:1816
S = 3000 м2

Место для размещения
скейт-парка

Пешеходная дорожка

Тротуар

Ситуационный план
М 1:1000

Главный вход
на территорию

Вход на территорию

Вход на территорию

Вход на территорию

Вход на территорию

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 4Разраб. Бойко В.А. 04.17

Ситуационный план
М 1:1000 КУ НАО «ЦСЗ»

Н. контр.

Условные обозначения:

- вход на территорию.
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Формат А3
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X = 7236.14
Y = 7725.42

X = 7263.17
Y = 7712.52

X = 7285.63
Y = 7759.42

X = 7258.57
Y = 7772.34

Место для размещения
скейт-парка

R31

40
,3

Разбивочный план
М 1:1000

Примечания:

1. Общая длина пешеходной дорожки - 930 м;
2. Привязка пешеходной дорожки предусмотрена от покрытия существующего тротуара, а также от границ
скейт-парка;
3. Ширина дорожки - 2 м.

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 5Разраб. Бойко В.А. 04.17

Разбивочный план
М 1:1000 КУ НАО «ЦСЗ»

Н. контр.
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Генплан территории
М 1:400

Условные обозначения:

- зеленые насаждения;

- асфальтовые дорожки.

Скейт-парк

6,88

6,80

6,88

6,83

6,75

6,615

6,715

6,6306,520

6,540

6,550

6,770

6,700

6,760

6,770

6,750

6,800

6,800

6,800

6,750

6,750

6,750

6,550

6,550

6,600

6,580

6,780

Примечания:

1. Система координат местная г. Нарьян-Мар;
2. Система высот Балтийская 1977 г.

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 6Разраб. Бойко В.А. 04.17

Генплан территории
М 1:400 КУ НАО «ЦСЗ»

Н. контр.
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План земляных масс
М 1:400

Примечания:

1. В таблице объем насыпи указан без учета растительного грунта, без учета коэффициента уплотнения;
2. Объем выемки в расчет не включается, так как значение является объемом снятия существующего растительного слоя;
3. Необходимый объем песчаного грунта - 1340 м3 (Купл = 1,05);
4. Необходимый объем растительного грунта - 330 м3 (2200 м2).

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 7Разраб. Бойко В.А. 04.17

План земляных масс
М 1:400 КУ НАО «ЦСЗ»

Н. контр.
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Формат А3

Место для размещения
скейт-парка

Схема снятия растительного слоя
М 1:1000

Примечания:

1. Перед устройством дорожки снять растительный слой грунта толщиной 150 мм;
2. Площадь снятия - 1035 м2;

Основной вход
на территорию парка

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 8Разраб. Бойко В.А. 04.17

Схема снятия растительного слоя
М 1:1000 КУ НАО «ЦСЗ»

Н. контр.
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Формат А3

Место для размещения
скейт-парка

План демонтажа
М 1:1000

Ведомость демонтажа

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Демонтаж

1 Асфальтобетон толщ. 4 см 25,5 м2

2 Фундамент ограждения, бетон 32 м3

3 Ограждение металличекое 105 шт 24,2
обрезка у
опор

4 Металлические опоры ограждения, ∅70 104 шт 4,1

235

10
4

Велодорожка

Демонтаж
ограждения

Примечания:

1. Демонтажные работы выполнить на начальном этапе;
2. Работы выполнять в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования",
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве.
Часть 2. Строительное производство".

Демонтаж асфальтобетон
12 м2

Демонтаж асфальтобетон
8,5 м2

Демонтаж асфальтобетон
5 м2

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 9Разраб. Бойко В.А. 04.17

План демонтажа
М 1:1000 КУ НАО «ЦСЗ»

Н. контр.
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Формат А3

Место для размещения
скейт-парка

Схема устройства ограждения
М 1:1000

12

Велодорожка

Примечания:

1. Общая длина устраиваемого ограждения - 375 м.п.;
2. Использовать 103 шт. б/у ограждения, полученные от демонтажа;
3. Всего ограждения - 125 шт., в т.ч.:

- б/у ограждения - 103 шт.;
- новые ограждения - 22 шт;

4. Работы выполнять в соответствии с требованиями:
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования",
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

3,
5 3,

5

9

6 132

2

10
,2

16

2

6 102

57

Основной вход
на территорию парка

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 10Разраб. Бойко В.А. 04.17

Схема устройства ограждения
М 1:1000 КУ НАО «ЦСЗ»

Н. контр.
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Формат А3

Эскиз ограждения
М 1:20

Спецификация на устройство ограждения

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Фундамент ограждения и опор

ГОСТ 7473-2010 Бетон B15 (под опоры) 10,1 м3

ГОСТ 7473-2010 Бетон B15 (под ограждение) 28 м3

ГОСТ 8267-93 Щебень гранитный, фр. 20-40 2,5 м3

ГОСТ 5781-82 10АI 1330 м.п. 0,62 825 кг

ГОСТ 5781-82 8АI 80 м.п. 0,40 32 кг

Ограждения и опоры

ГОСТ 8639-82 Труба 20x20x1 ГОСТ 8639-82
ВСт3сп ГОСТ 13663-86 888 м.п. 0,74 657 кг

ГОСТ 10704-91 Труба ∅70, t=1,4 124 шт. 4,74 588 кг

ГОСТ 7473-2010 Пластина стальная 120x120x6 мм 124 шт. 0,68 84 кг

Пластина 12x12x4 мм
приварить к трубе

Труба диам. 70

20
00

Опора ограждения
М 1:10

65 100

Фундамент под
опору

Фундамент под
ограждение

50
0

40
0

8АI
шаг 250 мм

10АI

10АI

Армирование фундамента
ограждения

М 1:5

50
30

0
50

34
0

50 50100

140

Щебеночное основание
150 мм

15
0

200

Примечания:

1. Антикоррозийную защиту металлических конструкций выполнить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 (цвет черный) по
грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (толщиной не менее 55 мкм). Возобновление антикоррозийного покрытия выполнять не
реже чем через 3 года;

2. Работы выполнять в соответствии с требованиями:
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования",
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

3. Монтажную сварку вести вручную по ГОСТ 5264-80* электродами Э-42 (ГОСТ 9467-75*). Катет сварного шва принять по
наименьшей толщине свариваемых деталей, кроме оговоренных.

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 11Разраб. Бойко В.А. 04.17

Эскиз ограждения. Опора ограждения.
Спецификация на устройство ограждения КУ НАО «ЦСЗ»

Н. контр.
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Формат А3

20‰

Конструкция дорожной одежды
М 1:20

20‰
Бр 100x20x8

Посев семян
многолетних трав

Досыпка
растительным грунтом

2000

Асфальтобетон типа Б, марки II - 0,04 м
Битум дорожный марки БНД-60/90 - расход 0,8 л/м2
Основание из щебня фр. 40-70 мм с расклинкой щебнем фр. 5(3) и фр 10-20 - 0,1 м
Основание из щебня фр. 40-70 мм - 0,1 м
Земляное полотно - песок

А

Бр 100x20x8

М 1:10

А

100 10080

10
0

60

Монолитный
бетон

Досыпка
растительным грунтом

Дорожная одежда
велодорожки

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз. Наименование Ед.
изм Количество Примечание

1 Устройство велодорожки м2 1956

2 Устройство бортовых камней велодорожки м 1860

Примечания:

1. Перед устройством насыпи произвести уплотнение основания катками;
2. Розлив битумной эмульсии производить с расходом 0,8 л/м2;
3. Работы выполнять в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования",
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 12Разраб. Бойко В.А. 04.17

Конструкция дорожной одежды
М 1:20 КУ НАО «ЦСЗ»

Н. контр.
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Формат А3

Место для размещения
скейт-парка

Схема озеленения
М 1:1000

Основной вход
на территорию парка

Условные обозначения:

- ива до 3,5 м;

- рябина обыкновенная до 3,5 м;

- посев трав;

- существующее озеленение.

Основные объемы по озеленению

Поз. Элемент озеленения Ед.
изм Количество Примечание

1 Газон (посев трав) м2 7405

2 Посадка деревьев (ивы) шт. 130
10935 м2

3 Посадка деревьев (рябина обыкновенная) шт. 70

1-16/1-ГП

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарья-Маре.
Расширение пешеходной зоны

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Зименков Д.Г. 04.17

Генплан
Стадия Лист Листов

П 13Разраб. Бойко В.А. 04.17

Схема озеленения
М 1:1000 КУ НАО «ЦСЗ»

Н. контр.
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