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Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть 
1.1 Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта 
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Положение о размещении линейных объектов 

1.2 Общие положения 

Документация по планировке территории для размещения объекта: «Реконструкция 

ВЛ-6кВ п. Варандей – ДНС Варандей (эстакада до опоры №161) Варандейского нефтяного 

месторождения», разработана согласно требоаниям законодательных актов и рекомендация 

следующих нормативных документов: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. № 564 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

- Состав и содержание проекта планировки территории определяется статьёй 42 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и техническим заданием. 

Проект планировки и межевания территории для размещения объекта: «Реконструкция 

ВЛ-6кВ п. Варандей – ДНС Варандей (эстакада до опоры №161) Варандейского нефтяного 

месторождения» разработан на основании: 

- уведомления ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» от 08.09.2020 № 01-03-1388 «О разработке 

документации по планировке территории»; 

- Технического задания на разработку документации по планировке территории. 

Цель Проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейного объекта для обеспечения устойчивого развития 

территории Ненецкого автономного округа. 

Задачи Проекта  

- реализация проектных решений по объекту «Реконструкция ВЛ-6кВ п. Варандей – 

ДНС Варандей (эстакада до опоры №161) Варандейского нефтяного месторождения» для 

общества с ограниченной ответственностью ЛУКОЙЛ-Коми, ТПП «Севернефтегаз» (далее 

– ТПП «Севернефтегаз») на Варандейском лицензионном участке эксплуатируемым ООО 

ЛУКОЙЛ-Коми, ТПП «Севернефтегаз»; 

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в 

границах Ненецкого автономного округа. 

 

1.3 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а так же 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 
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Согласно п.11 Задания на проектирование №208 проектом предусмотрено 

реконструкция ВЛ-6кВ. 

Состав земель межселенных территорий лицензионного участка представлен земли 

сельскохозяйственного назначения, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального (далее - земли промышленности), землями 

запаса. 

Проектируемый объект расположен на землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической 

деятельности, обороны, безопасности и иного специального (далее - земли промышленности). 

Проектом предусмотрена аренда земельных участков в целях строительства ВЛ 6 кВ на 

Варандейском нефтяном месторождении.  

Общая площадь территории, занимаемая объектом согласно проекту планировки 

территории –  0,1172 га. 

Отнесение к той или иной категории земель, должно соответствовать целевому 

назначению дальнейшего использования земельных участков. 

В соответствии с техническими условиями на реконструкцию ВЛ 6 кВ п.Варандей-ДНС 

Варандей (эстакада до опоры №161) Варандейского нефтяного месторождения, 

утвержденными Главным инженером ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» А.Н. Гибадуллиным 

предусмотрено:  

- Реконструкция кабельной эстакады от технического ангара ДНС Варандей до опоры № 

161 ВЛ 6 кВ фидер 3 Варандейского месторождения; 

- Замена кабельной продукции, несущих конструкция (стоек, полок) кабельной эстакады; 

- Замена линейного разъединителя на существующей опоре № 161; 

- Демонтаж эстакады (стоек, полок) и кабельной продукции; 

- Монтаж новой кабельной эстакады. 

Протяжённость проектируемой кабельной эстакады: 

- от технического ангара ДНС Варандей до опоры № 161 фидер 3 – 0,126 км; 

- от технического ангара ДНС Варандей до опоры № 161 фидер 3 (резерв.) – 0,126 км 

Протяженность демонтируемой кабельной эстакады: 

- от технического ангара ДНС Варандей до опоры № 161 фидер 3 – 0,126 км. 

Класс напряжения – кабельная линия 6 кВ.  

Категория электроснабжения – III. 

Назначением реконструируемого участка кабельной эстакады является надежное и 

качественное электроснабжение потребителей электроэнергии. 
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Основные технические решения по линейной части проекта приняты согласно 

технических условий и технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям. 

 

1.3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов 

 
В административном отношении район изысканий находится в Ненецком автономном округе 

Архангельской области, в географическом отношении – в северной части Большеземельской тундры на 

Варандейском нефтяном месторождении.  

 В географическом отношении район изысканий находится за Полярным кругом в западной части 

Большеземельской тундры. 

 

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 
Таблица   1 – Перечень координат характерных точек (СК 83) 
 
№ п/п X Y 

1 1123533.05 5487226.34 
2 1123526.69 5487272.61 
3 1123522.56 5487328.94 
4 1123519.49 5487355.74 
5 1123522.35 5487359.8 
6 1123515.93 5487363.33 
7 1123511.22 5487358.43 
8 1123518.02 5487277.59 
9 1123524.12 5487224.28 
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1.5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

В данной документации по планировке территории зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов не предусмотрено. 

1.6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 
зон их планируемого размещения 

В данной документации по планировке территории градостроительный регламент, 

правила землепользования и застройки территории на межселенную территорию не 

разрабатываются, согласно ст. 31 п. 2 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-

ФЗ. 

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

Осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утверждённой документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется. 

 

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты 

недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 

развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 
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Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии с 

законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (в ред. Указа 

Президиума ВС РФ от 18.01.1985 г.) и Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. 

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и культуры 

при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование территории по 

перспективности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН), проводимое в 

рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования заключается в определении участков 

местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты служат основой для определения 

планировочных ограничений хозяйственной деятельности, проектирования пространственной 

инфраструктуры нефтепромыслов. 

В соответствии с требованиями п. 4 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (с изменениями на 8 марта 2015 года), в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, и строительных объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

 заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 

указанные работы; 

 заказчик указанных работ обязан и в течение трёх дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия; 

 региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 

заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в 

порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного 

наследия. 

Согласно заключению Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа (ДОК и С НАО) (№ 01-18/6781 от 30.07.2019 г.) объекты культурного 

наследия, включённого в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, на территории, отводимой под 

размещение объекта, отсутствуют. 

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона,  работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 
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признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства,  лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 

работы и в течении трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 

орган объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия». 

 

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу включает: 

планировочные, технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение 

объемов выбросов и снижение их приземных концентраций. 

 Планировочные мероприятия предусматривают размещение стационарных 

источников выбросов загрязняющих веществ с учетом господствующего направления ветра в 

районе работ для обеспечения санитарных норм рабочей и селитебной зон. 

 Технологические мероприятия включают использование более прогрессивной 

технологии, надёжную схему работы технологического оборудования, исключающую 

значительные аварийные выбросы. 

 К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности 

выбросов и на снижение приземных концентраций, относятся: сокращение неорганизованных 

выбросов; очистка и обезвреживание загрязняющих веществ из отходящих газов; улучшение 

условий рассеивания выбросов. 

 Учитывая, что все источники выбросов при строительстве относятся к 

неорганизованным и передвижным, а характеристики работы оборудования, включая 

характеристики по выбросам загрязняющих веществ, соответствуют заводским паспортам, 

проектом предусмотрены только технологические мероприятия по уменьшению выбросов: 

 снижение часов работы автотракторной техники на холостом ходу; 

 осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по 

утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ; 

 запрет на передвижение техники, не задействованной в технологии строительства с 

работающими двигателями в ночное время; 

 глушение двигателей при перерывах в работе; 

 движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 
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 использование для строительной техники неэтилированного бензина, дизельного 

топлива с низким содержанием серы; 

 контроль за токсичностью и дымностью отработавших газов спецтехники; 

 создание постов диагностики и контрольно-регулировочных пунктов для проверки 

технического состояния и регулировки двигателей транспортных средств. 

 Период эксплуатации 

 В период эксплуатации проектируемого объекта отрицательного воздействия на 

атмосферный воздух не ожидается. 

 

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных 

метеорологических условиях 

 Снижение загрязнения воздушного бассейна в период неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) является обязательной частью деятельности предприятий по 

охране атмосферного воздуха, установленной законодательством Российской Федерации. 

 НМУ представляет собой краткосрочное особое сочетание метеорологических 

факторов, обуславливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое в районе 

размещения объекта. 

 План мероприятий на период НМУ представляет собой совокупность мероприятий по 

предотвращению прироста выбросов, их сокращению, улучшению рассеивания выбросов и мер 

по усилению контроля за работой соответствующего оборудования и аппаратуры. 

 Принимая во внимание, что все источники выбросов расположены на значительном 

удалении от территории населённых мест, а сами выбросы незначительны, НМУ не окажут 

неблагоприятного воздействия на приземный слой атмосферы в районе проживания населения. 

Следовательно, специальные мероприятия по временному снижению выбросов не требуются, 

предусматриваются только организационные мероприятия – контроль за режимом работы 

оборудования (сокращение времени работы двигателей на холостом ходу и глушение их при 

перерывах в работе). 

 При возникновении неблагоприятных метеорологических условий, способствующих 

накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, следует исключить 

производство ремонтно-восстановительных работ. 

 

Мероприятия по защите от шума и вибраций 

 Шумовые и вибрационные воздействия предприятия рассматриваются как 

энергетическое загрязнение окружающей среды в частности атмосферы. 

 Согласно СНиП 23-03-2003 при проектировании новых и реконструкции 

действующих предприятий должны быть предусмотрены мероприятия по защите от шума. 
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 Источниками шума в процессе строительства проектируемого объекта является 

дорожно-строительная техника. Шумовыми характеристиками строительной техники, 

создающей постоянный шум, являются уровни звуковой мощности в восьми октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами 63 - 8000 Гц (октавные уровни звуковой 

мощности). 

 Шум, создаваемый дорожно-строительной техникой, зависит от многих факторов: 

мощности и режима работы двигателя, технического состояния оборудования, качества 

дорожного покрытия, скорости движения. Шум от двигателя автомобиля резко возрастает в 

момент его запуска и прогревания. Шум двигателя при движении автомобиля на первой 

скорости превышает в 2 раза шум, создаваемый им на второй скорости. Шум двигателей 

внутреннего сгорания носит периодический характер и зависит от режима работы дорожно-

строительной техники. 

 Для определения негативного шумового воздействия на отдыхающий персонал 

воспользуемся исходными данными проекта. Проектом предусмотрено проживание вахтовой 

бригады строителей в существующем ВЖК. Работы по строительству проектируемых объектов 

предусмотрены в одну смену. 

 Проектом приняты мероприятия и средства зашиты от шума и вибрации, 

предотвращающие непосредственное их воздействие не только на рабочий персонал, но и на 

компоненты окружающей природной среды. 

 Мероприятия по защите от шума и вибраций на период строительных работ носят 

организационно-технический характер. Предлагаются следующие мероприятия: 

 применение малошумных машин; 

 своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники; 

 изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; 

 оснащение шумных машин глушителями, которые снижают как внешний шум, так и 

шум внутри салона. 
 
Мероприятия по охране подземных вод от хагрязения  

 В период проведения работ по строительству проектируемых объектов, для 

предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 предусматривается проверка технического состояния спецтехники в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.033-84 и ГОСТ 25646-95; 

 заправка техники осуществляется автозаправщиками с «колес», на специальных 

площадках с твердым покрытием, не допускающим фильтрацию горюче-смазочных материалов; 
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 рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, краски и другие 

материалы, во избежание фильтрации их разливов в подземные горизонты, оборудуются 

изоляционными покрытиями; 

 проведение основного объема строительных и земляных работ в зимний период; 

 для удаления хозяйственно-бытовых отходов применяются водонепроницаемые 

выгребы с последующим вывозом отходов передвижными средствами на действующие 

очистные сооружения; 

 после окончания строительных работ строительный мусор, накапливаются в 

мусоросборниках и во избежание загрязнения почв и подземных вод вывозятся на полигон по 

размещению промышленных и твердых коммунальных отходов; 

 рекультивация временно занимаемых земель после завершения строительных работ. 

В период эксплуатации, при выполнении проектных решений, проектируемый объект не 

являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод. 

1.10  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определённой территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.02-2016). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Федеральный закон от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»). 
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть 
1.1 Схема расположения элементов планировочной структуры использования 

территории в период подготовки проекта планировки территории 
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1.2 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 

Схема не разрабатывается согласно п. 21 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017г. №564 

«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» 

 

1.3  Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории 

Схема не разрабатывается согласно п.1 Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации №740/пр «Об установлении случаев подготовки и 

требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 

территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории» 

 

1.4 Схема границ территории объектов культурного наследия 

Схема не разрабатывается согласно заключения Департамента внутреннего контроля и надзора 

Ненецкого автономного округа (Департамент ВКН НАО) от 27.07.2020 №1830. 
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1.5  Схема границ зон с особыми условиями использования 
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1.6 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при
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1.7 Схема конструктивных и планировочных решений 
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка 

1.8  Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

Участок изысканий приурочен к тундровой природной зоне. Исследуемая территория 

занята открытыми тундровыми участками, торфяными полями. Поблизости от района работ 

широко распространены озера, различные по форме и размерам. 

Территория изысканий находится в зоне распространения многолетнемерзлых пород. 

Рельеф района изысканий спокойный. Естественный рельеф нарушен. 

Отметки в границах съемки колеблются от 9,2 м (на отсыпанной площадке насосной) до 

5,6 м на юго-западе. Угол наклона поверхности не превышает 1,5°. 

Изыскиваемая территория находится на территории, застроенной объектами добычи и 

транспортировки нефти, насыщенной большим количество коммуникаций и сооружений, 

поверхность вокруг площадок заболочена. 

Объект изысканий расположен на территории, относящейся к строительно-климатическому 

подрайону IГ согласно «Схематической карте климатического районирования для строительства», 

СП 131.13330.2018. 

Среднемесячная температура воздуха – минус 19,2°С в феврале, среднемесячная 

температура воздуха – 8,9°С в июле месяце, среднегодовая температура воздуха – минус 5,6°С, 

относительная влажность воздуха – 87%, средняя скорость ветра – 6,4 м/с. В годовом 

распределении направлений воздушных масс преобладают юго-западные ветры.  

Таблица 2.1 – Пункты трассы и соответствующие им метеостанции 

Наименование  
объекта 

Расстояние от 
района работ до  
метеостанции, км 

Соответствующие 
метеостанции 

Широта, 
° 

Долгота, 
° 

Высота 
над 
уровнем 
моря, 
мБС 

ВЛ-6кВ п.Варандей-
ДНС Варандей 51 Варандей 68,8 58 5 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
Таблица 2.2 – Температура воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Варандей -
17,8 

-
19,2 

-
16,6 -9,5 -3,4 2,8 8,9 8,8 4,9 -2,2 -9,5 -

13,9 -5,6 

Абсолютный максимум температуры воздуха 

Варандей 2,0 1,6 2,9 6,5 17,0 29,2 31,6 28,8 20,3 12,8 3,7 1,6 2,0 
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Средняя максимальная температура воздуха 

Варандей -
13,5 

-
14,8 

-
12,1 -5,4 -0,4 6,2 13,0 12,2 7,3 0,0 -6,2 -

10,0 -2,0 

Абсолютный минимум температуры воздуха 

Варандей -
43,0 

-
44,0 

-
41,1 

-
36,8 

-
25,7 -9,3 -1,8 -1,5 -6,0 -

30,3 
-
35,4 

-
39,7 

-
44,0 

Средняя минимальная температура воздуха 

Варандей -
22,4 

-
23,6 

-
21,4 

-
13,8 -6,3 0,4 5,9 6,3 2,8 -4,6 -

13,0 
-
17,7 -9,0 

 
Таблица 2.3 – Число дней со среднесуточной температурой воздуха выше (ниже) заданных 
значений и равной им 
Температура,С I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Варандей 

-40 0,4 0,3 0,1          0,8 

-35 1,6 2,7 1,6        0,02 0,6 6,5 

-30 6,6 7,2 6,0 0,5      0,02 0,6 3,3 24,2 

-25 12,4 12,8 11,8 3,4 0,05     0,2 2,9 7,5 51,1 

-20 19,0 18,7 18,0 8,1 0,5     0,5 6,9 12,9 84,6 

20      0,7 5,4 3,2 0,02    9,3 

25      0,1 1,8 0,5     2,4 

30       0,1      0,1 
 
Таблица 2.4 – Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода 

Метеостанци
я 

Дата заморозка Продолжительность 
безморозного периода, дни последнего первого 

средня
я 

самая 
рання
я 

самая 
поздня
я 

средня
я 

самая 
рання
я 

самая 
поздня
я 

средня
я 

наименьша
я 

наибольша
я 

Варандей 27.VI 10.VI 
1953  15.IX  9.X 

1944 79  117 
1943 

 
Таблица 2.5 – Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) гражданских и производственных 
зданий сейчас (числитель) и на перспективу (знаменатель) 

Пункт 

Период со средней суточной температурой наружного воздуха ≤ 8 С 

Продолжительность 
отопительного 
периода, сутки 

Средняя 
температура 
воздуха 
отопительного 
периода, С 

При температуре внутреннего воздуха, С 

24 22 20 18 16 14 
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Варандей 323 -7,3 10100
8500 

9500 
8100 

8800 
7500 

8200 
7100 

7500 
6500 

6900 
6100 

 
ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ 
Таблица 2.6 – Температура поверхности почвы, °С 
Метеостанция почва I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы 

Варандей песчаная -19 -20 -17 -10 -3 5 12 10 4 -3 -11 -14 -6 

Абсолютный максимум температуры поверхности почвы 

Варандей песчаная 2 1 3 6 18 33 42 41 22 10 2 2 42 

Абсолютный минимум температуры поверхности почвы 

Варандей песчаная -44 -46 -44 -36 -31 -12 -2 -4 -12 -32 -40 -43 -46 

Средний из абсолютных максимумов температуры поверхности почвы 

Варандей песчаная -2 -4 1 4 9 23 32 30 18 6 0 -1 33 

Средний из абсолютных минимумов температуры поверхности почвы 

Варандей песчаная -38 -37 -35 -30 -19 -5 0 0 -4 -18 -29 -33 -40 
 
Таблица 2.7 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода 
на поверхности почвы  

Метеостанци
я 

Дата заморозка Продолжительность 
безморозного периода, дни последнего первого 

средня
я 

самая 
рання
я 

самая 
поздня
я 

средня
я 

самая 
рання
я 

самая 
поздня
я 

средня
я 

наименьша
я 

наибольша
я 

Варандей 25.VI 30.V 
1977  29.VIII  3.X 

1975 64  103 
1977 

 
Нормативная глубина сезонного промерзания по метеостанции Варандей:  
для суглинков и глин составляет 2,21 м; 
для супесей, песков мелких и пылеватых составляет 2,69 м; 
для песков средней крупности, крупных и гравелистых 2,88 м; 
для крупнообломочных грунтов 3,26 м. 
Таблица 2.8 – Климатические параметры холодного и теплого периодов года, метеостанция 
Варандей 
Климатические параметры холодного периода года Значение

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 -40 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 -39 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 -37 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92 -36 

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 -24 
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Климатические параметры холодного периода года Значение

Абсолютная минимальная температура воздуха, С -44 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С 8,8 

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0С 238 
Средняя температура воздуха, С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 
0С -11,5 

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С 323 
Средняя температура воздуха, С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 
8С -7,3 

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10С 365 
Средняя температура воздуха, С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 
10С -5,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 86 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 126 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с - 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8оС 6,1 

Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическое давление, гПа 1010 

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 10,6 

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 15,4 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 13 

Абсолютная максимальная температура воздуха, С 32 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 7,1 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 86 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм 277 

Суточный максимум осадков, мм 46 

Преобладающее направление ветра за июнь - август СВ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с - 
 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 
Таблица 2.9 – Влажность воздуха 
Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Варандей 85 86 85 86 87 89 86 87 88 88 87 86 87 
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Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 

Варандей 1,7 1,5 1,9 3,0 4,4 6,8 10,1 10,0 7,7 4,8 3,0 2,3 4,8 

Средний месячный и годовой дефицит насыщения, гПа 

Варандей 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 1,0 2,2 1,7 1,1 0,6 0,4 0,3 0,8 
 
ОСАДКИ 
Таблица 2.10 – Среднемесячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание, мм 
Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Варандей 31 22 21 18 24 38 37 51 61 48 28 24 403
 
Таблица 2.11 – Процентное содержание осадков (жидкие, твердые, смешанные), % 
Метеостанция  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Варандей 

жидкие 0 0 0 6 21 68 95 98 74 23 11 0 45 

твердые 94 100 95 72 46 5 0 0 3 40 68 92 40 

смешанные 6 0 5 22 33 26 5 2 23 38 21 8 15 
 
Таблица 2.12 – Максимальная интенсивность осадков за различные интервалы времени, мм/мин 
Варандей 

5 мин 1,2 

10 мин 1,0 

20 мин 0,7 

30 мин 0,5 

1 час 0,3 

12 часов 0,04 

24 часа 0,02 
 
Таблица 2.13 – Среднее максимальное суточное количество осадков, мм 
Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Варандей 7 4 5 4 7 11 12 14 14 7 5 4 21 
 
Таблица 2.14 – Максимальное за год суточное количество осадков различной обеспеченности, мм 

Метеостанция 
Обеспеченность, % Наблюденный максимум 

63 20 10 5 2 1 мм дата 

Варандей 18 28 33 38 43 46 46 6.08.1979 
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ 
Таблица 2.15 – Даты появления и схода, образования и разрушения устойчивого снежного покрова 

Таблица 2.16 – Средняя декадная высота и плотность снежного покрова по декадам, метеостанция 
Варандей  

 
XI XII I II III IV V 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Н, см 9 11 13 15 16 17 19 21 23 26 27 28 31 32 33 35 37 33 29 22 14 
Ρ, 
кг/м3 220 230 240 270 290 290 300 320 320 320 320 320 320 320 330 330 330 340 340 350 350

 
ВЕТЕР 

24 июля 2010 года в Канино-Колгуевском районе, Печорском море и Печорском заливе 
наблюдался сильный ветер 23-28 м/с порывами 31-36 м/с. По данным МГ-2 Варандей 24 июля 
наблюдался сильный ветер 31 м/с западного направления. Дальнейшее усиление не измерено, 
ветром сломана мачта установки датчиков ветроизмерительных устройств. 
 
Таблица 2.17 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Метеостанция 
Высота флюгера 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годс легкой 
доской 

с тяжелой 
доской 

Варандей 9 9 7 6,8 6,4 6,2 6,3 5,6 5,5 5,8 6,2 6,9 6,7 7,3 6,4 
 
 
Таблица 2.18 – Среднее число дней со скоростью ветра, равной или превышающей заданное 
значение (8, 15, 20 и 30 м/сек) 

Метеостанция Скорость 
ветра I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Варандей 

8 м/с 20,1 17,1 19,1 17,9 17,4 13,4 13,6 14,8 17,0 20,6 20,1 20,7 212 

15 м/с 6,0 3,9 4,7 3,5 2,0 1,1 1,3 1,6 2,5 4,5 4,0 5,7 41 

20 м/с 1,2 1,3 0,7 0,3 0,3   0,2 0,2 0,5 0,3 1,0 6 

30 м/с  0,07      0,07    0,07 0,2 
 
Таблица 2.19 – Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а) 
Метеостанци
я 

Характеристик
а ветра I II III IV V VI VII VII

I IX X XI XII Год

Варандей Скорость 30 34 28 24 24 20 22 34ф 24 24 25 34 34

Метеостанци
я 

Чи
сл

о 
дн

ей
 с

о 
сн

еж
ны

м 
по

кр
ов

ом
 

Дата появления 
снежного 
покрова 

Дата образования 
устойчивого 
снежного покрова 

Дата разрушения 
устойчивого 
снежного 
покрова 

Дата схода 
снежного 
покрова 

ср
ед

ня
я 

ра
нн

яя
 

по
зд

ня
я 

ср
ед

ня
я 

ра
нн

яя
 

по
зд

ня
я 

ср
ед

ня
я 

ра
нн

яя
 

по
зд

ня
я 

ср
ед

ня
я 

ра
нн

яя
 

по
зд

ня
я 

Варандей 23
6 

5.1
0 

17.0
9 

3.1
1 

16.1
0 

26.0
9 

17.1
1 

3.0
6 

5.0
5 

23.0
6 

5.0
6 

5.0
5 

23.0
6 



 

26 
 

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф 

Порыв 34
ф  30

ф 
28
ф 

28
ф 

26
ф  40ф  28

ф 
28
ф  40

ф 
 
Таблица 2.20 – Частота встречаемости максимальных скоростей ветра 

Станция 
Скорость ветра (м/с), возможная один раз 

в 1 год в 5 лет в 10 лет в 15 лет в 20 лет 

Варандей 27 31 33 33 34 
 
Таблица 2.21 – Повторяемость различных градаций скорости ветра, %, метеостанция Варандей 

М
ес

яц
 Скорость, м/сек 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-21 22-25 

I 5,0 15,0 22,1 17,6 14,0 9,6 9,0 4,4 2,0 1,1 0,2 

II 4,5 17,5 24,0 17,5 11,3 9,2 7,6 4,4 2,4 1,4 0,2 

III 4,7 15,3 22,2 21,7 14,7 9,6 6,5 3,0 1,6 0,7 0,1 

IV 4,2 16,2 24,9 21,4 15,5 8,4 5,7 2,5 0,8 0,4 0,1 

V 4,0 16,3 25,9 22,5 15,3 8,5 4,8 1,8 0,6 0,4 0,0 

VI 4,0 19,6 29,3 23,5 13,1 6,4 2,9 1,0 0,2 0,1 0,0 

VII 3,9 20,2 30,6 23,0 13,7 5,3 2,1 0,9 0,3 0,1 0,1 

VIII 3,7 17,3 27,3 23,4 16,8 7,0 3,1 1,0 0,3 0,2 0,1 

IX 3,8 18,0 24,9 22,2 15,3 8,5 4,2 1,9 0,8 0,4 0,0 

X 3,5 13,2 21,1 20,5 16,7 11,9 8,6 3,1 1,0 0,4 0,1 

XI 3,7 16,5 20,5 18,7 15,8 11,5 7,8 3,7 1,1 0,6 0,1 

XII 3,0 14,4 21,2 18,5 14,9 11,6 9,0 4,3 1,8 1,0 0,3 

Год 4,0 16,6 24,5 20,9 14,8 8,9 5,9 2,6 1,1 0,6 0,1 
 
Таблица 2.22 – Повторяемость направления ветра и штилей за год (%) 

Месяцы 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Варандей 

XII 6 5 14 8 27 26 9 5 2 

I 7 6 17 8 23 24 10 5 3 

II 5 6 19 8 23 24 10 5 3 

зима 6 6 17 8 24 25 10 5 3 

III 6 7 20 6 19 21 15 6 2 
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Месяцы 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

IV 11 8 19 6 15 17 17 7 2 

V 17 10 16 5 10 10 20 12 2 

весна 6 7 20 6 19 21 15 6 2 

VI 18 12 16 6 6 6 23 13 2 

VII 20 19 14 6 6 4 17 14 2 

VIII 19 14 15 6 9 7 19 11 2 

лето 11 8 19 6 15 17 17 7 2 

IX 12 10 14 10 16 12 16 10 2 

X 11 7 16 8 20 18 12 8 2 

XI 7 5 15 8 25 24 11 5 2 

осень 17 10 16 5 10 10 20 12 2 

Год 12 9 16 7 16 17 15 8 2 
 

 
Рисунок 3 – Розы ветров по метеостанции Варандей (зима, весна, лето, осень, год) 
 
АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ 
Таблица 2.23 – Среднее и наибольшее число дней с туманами 
Метеостанция  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Варандей среднее 3 3 3 5 6 11 9 8 6 5 4 3 66 



 

28 
 

наибольшее 13 9 8 15 14 18 25 22 13 9 11 7 92 
 
Таблица 2.24 – Средняя продолжительность туманов, ч 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X-
III 

IV-
IX Год 

Продолжительность
тумана 
X-III IV-IX Год 

Варандей 11 11 12 23 33 67 56 42 27 22 16 13 85 248 333 4,0 5,5 5,0 
 
Таблица 2.25 – Среднее и наибольшее число дней с грозой 
Метеостанция  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Варандей 
среднее     0,03 0,8 2 2 0,2    5 

наибольшее     1 5 5 8 2    13 
 
Таблица 2.26 – Средняя продолжительность гроз, ч 

Метеостанция V VI VII VIII IX Год 
Продолжительность грозы в 
день 
с грозой 

Варандей 0,01 0,3 2,4 2,5 0,2 6,4 1,3 
 

Согласно картам районирования территории РФ по среднегодовой продолжительности гроз в 
часах, территория проведения изысканий находится в районе с продолжительностью гроз от 5 до 
10 часов с грозой. 
 
Таблица 2.27 – Среднее и наибольшее число дней с метелью 
Метеостанция  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Варандей 
среднее 17 13 14 8 5 0,5   0,1 5 12 15 90 

наибольшее 27 22 25 14 11 3   2 13 24 27 121 
 
Таблица 2.28 – Среднее и наибольшее число дней с градом 
Метеостанция  IV V VI VII VIII IX X Год 

Варандей 
среднее   0,1     0,1 

наибольшее   1     1 
 
Таблица 2.29 – Среднее и наибольшее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям, 
все виды обледенения) 
Метеостанция  IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Варандей 
среднее 0,1 4 9 10 11 9 6 5 3 1 58 

наибольшее 1 14 20 21 26 22 16 14 10 6 115 
 
НАГРУЗКИ 
Таблица 2.30 – Снеговые, ветровые и гололедные нагрузки (СП 20.13330.2016) 
Воздействие Район Характеристика Значение 
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Снеговая нагрузка IV Нормативное значение снеговой нагрузки 2,0 кПа 

Ветровая нагрузка V Нормативное значение ветрового давления 0,60 кПа 

Гололедная нагрузка III Толщина стенки гололеда 10 мм 
 
Таблица 2.31 – Снеговые и гололедные районы, (ПУЭ) 
Характеристика Район Значение 

По ветровому давлению V 1000 Па 

По толщине стенки гололеда II 15 мм 
 

1.9 Основание определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

Проектируемые объекты технологически привязаны к объектам сложившейся 

инфраструктуры, Размещение объекта запроектировано с учётом прохождения трасс 

существующих коммуникаций, характеристик рельефа, геологических и геофизических данных.  

Для строительства проектируемого объекта ширина полосы отвода земельных участков 

принята в соответствии N 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750 кВ»  

1.10 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

 
В данной документации по планировке территории зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов не предусмотрено. 

 

1.11  Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
проектируемых в составе линейных объектов 

 
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения таких объектов в данном проекте не подлежат установлению. 

1.12  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

Ведомость пересечения с надземными и подземными коммуникациями   
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Местоположе
ние, ПК 

Отмет
ка 

Наименова
ние 

коммуника
ций 

Техничес
кая 

характе-
ристика 

Глубина 
заложения

, 
высота 

до 
верхней 

образующ
ей, м 

Марка 
(сечени

е), 
диамет
р, мм 

Угол 
пересечен

ия, 
градусы 

Владелец Примеча
ние 

Трасса кабельной эстакады 

0+00,00 6,66 кабельная 
эстакада 

надземны
й 2,5 - - 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-

Коми» 
ТПП «ЛУКО

ЙЛ-
Севернефтег

аз» 

 

0+53,22 7,25 кабельная 
эстакада 

надземны
й 3,3 - 77°  

0+53,63 7,24 нефтепрово
д наземный 1,0 ст.159 77°  

1+51,60 7,17 нефтепрово
д наземный 1,4 ст.159 104°  

1+52,21 7,21 нефтепрово
д наземный 1,4 ст.159 104°  

 
Ведомость пересечений воздушных линий 

Пикетажн
ое 

положен
ие 

Наименован
ие линии, 

напряжение 

Угол 
пересечен
ия, градус 

Число 
пересекаем

ых 
проводов 

Расстояние 
от оси 

трассы до 
опор Род 

опо
р 

Высота проводов 

Владелец 

верхний 

лево
й 

право
й 

нижний 
левы

й 
стол

б 

правы
й 

столб 

точка 
пересечен

ия 

Трасса кабельной эстакады 

0+04,16 ЛЭП 6 кВ 77° 3 пр. 5,34 1,74 мет
. 

10,1 
8,1 

9,0 
8,0 

- 
8,1 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-

Коми» 
ТПП «ЛУКОЙ

Л-
Севернефтегаз

»

0+06,39 ЛЭП 6 кВ 100° 3 пр. 5,27 13,98 мет
. 

10,1 
8,1 

9,1 
8,1 

- 
8,2 

1.13  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории 

Границы зон планируемого размещения объекта не имеют пересечений с объектами 

капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утверждённой документацией по планировке территории. 

1.14  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 
т.д.) 

Ведомость пересекаемых водотоков 
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Ведомость болот и заболоченных участков 

 
  

 
КМ 

 

 
ПК+ 

 

Протяжение 
водной 

поверхности 

Наименование и 
характеристики 

водотока 

Отметка 
дна 

Урез 
воды 

Трасса кабельной эстакады 

Пересечения отсутствуют 

Проектный 
километр 

Протяжение по оси перехода 
Примечание 

от ПК+ до ПК+ длина по оси перехода, м 

Трасса кабельной эстакады 

1 0+00,00 0+61,66 61,66 
заболоченность с 
влаголюбивой 
растительностью 

1 0+98,46 2+02,16 103,70 
заболоченность с 
влаголюбивой 
растительностью 
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Приложение А Техническое задание на инженерные изыскания 
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Приложение Б Уведомление о разработке документации по планировке территории 
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Приложение В Заключение об отсутствии ООПТ и ТТП федерального,  регионального и 
местного значения на территории проектируемого объекта 
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