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1 Описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории 
В административном положении участок изысканий располагается в центральной 

части Ненецкого автономного округа Архангельской области в 214 км восточнее 
административного центра г.  Нарьян-Мар – крупного речного и морского порта на Крайнем 
северо-востоке Европейской части России. Обзорная схема района работ дана на рисунке 1. 

Район работ малообжиВ административном положении участок изысканий 
располагается в центральной части Ненецкого автономного округа Архангельской области в 
214 км восточнее административного центра г.  Нарьян-Мар – крупного речного и морского 
порта на Крайнем северо-востоке Европейской части России. Обзорная схема района работ 
дана на рисунке 1. 

Район работ малообжитой, труднодоступный. На территории отсутствуют населенные 
пункты и постоянно проживающее население. 

Ближайшие населенные пункты расположены: 
- поселок  Нерчей - 50 километров юго-восточнее; 
- поселок Хорей-Вер – 60 километров юго-западнее; 
- поселок Синькин – 110 километров северо-восточнее; 
- поселок Варандей – 120 километров северо-восточнее; 
- город Усинск – 210 километров юго-западнее. 
Расстояние от постоянной базы ОАО «Гипровостокнефть» до участка работ 2300 

километров. 
Участок изысканий находится на территории горного отвода Северо-Хоседаюского 

месторождения ЦХП. Недропользователь - ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО». В настоящее время 
на участке ведутся работы по разработке месторождения, имеются отсыпанные дороги и 
линии электропередач. Дорожная сеть на территории района отсутствует. Единственная 
дорога с твердым покрытием, по которой, осуществляются круглогодичные грузоперевозки в 
северном направлении от г. Усинска, заканчивается в пос. Харьягинский. Доставка грузов 
возможна в зимний период после промерзания тундры, гусеничным транспортом высокой 
проходимости «по зимнику». Для перевозки грузов и людей на территории построена 
вертолетная площадка, имеется аварийный запас топлива. Электроснабжение 
осуществляется с помощью дизельной электростанции. Завоз вахты, подвоз топлива и 
продуктов в настоящее время осуществляется из города Усинска в зимний период по 
зимнику, в весенне-осенний период вертолетом. 

Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблюдений на 
метеорологической станции Хоседа-Хард с привлечением данных по метеостанции Хорей-
Вер. 

Климатическая характеристика составлена по справочным, нормативным и фондовым 
материалам. 

Территория производства изысканий относится к строительному климатическому 
району IГ. 

Климат рассматриваемого района определяется его высокоширотным положением за 
Полярным кругом, особенностями атмосферной циркуляции и радиационного баланса, а 
также характером подстилающей поверхности тундры и близостью Баренцева моря. Все эти 
факторы формируют типично арктический климат с продолжительной суровой зимой, 
коротким летом, слабо выраженными переходными сезонами, значительной облачностью, 
метелями и туманами. 

Для Северного Края характерна частая смена воздушных масс при прохождении 
циклонов со стороны Атлантики и частые вторжения арктического воздуха с Северного 
Ледовитого океана, что придает погоде большую неустойчивость в течение всего года. С 
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циклонами связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко с оттепелями зимой и 
прохладная летом. Циклоничность наиболее развита зимой и осенью, летом она ослабевает. 
Зима длится полгода – с ноября по апрель. Остальные сезоны – примерно по два месяца: 
весна – май – июнь, лето – июль – август, осень – сентябрь – октябрь. 

В таблицах 1, 2 приведены климатические параметры холодного и теплого периодов 
года по метеостанции Хоседа-Хард. 

Радиационный баланс. Годовой приход суммарной радиации составляет 70–80 
ккал/см2. Поверхностью земли отражается 30–35 % поступающей солнечной радиации, 
столько же приходится на эффективное излучение. В абсолютных величинах радиационный 
баланс за год составляет на севере около 18 ккал/см2. 

Годовая величина суммарной солнечной радиации достигает 300 кДж/см2, рассеянная 
радиация составляет 70 % общего прихода. Максимальная продолжительность солнечного 
сияния бывает в июле и составляет 291 часов. 
Таблица 1 - Климатические параметры холодного периода года по 
метеостанции Хоседа-Хард 
Климатическая характеристика Значение 
1 2 
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 –48 
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 –46 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 
0,98 –43 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 
0,92 –42 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 –25 
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С –53 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца, °С 9,5 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со 
средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С 

229 суток, 
–13,3 

То же, ≤ 8 °С 296 суток, 
–8,6 

То же, ≤ 10 °С 318 суток, 
–7,3 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца, % 83 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее 
холодного месяца, % 82 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 118 
Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 7,2 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 
воздуха ≤ 8оС 4,4 

Таблица 2 - Климатические параметры теплого периода года по метеостанции Хоседа-
Хард  
Климатическая характеристика Значение 
Барометрическое давление, гПа 1001 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 17 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 22 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 18,9 
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 34 
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Климатическая характеристика Значение 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 10,3 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 
% 76 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого 
месяца, % 66 

Количество осадков за апрель – октябрь, мм 325 
Суточный максимум осадков, мм 51 
Преобладающее направление ветра за июнь – август С 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,5 

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий по 
метеостанции Хорей-Вер, составляет минус 4,7 °С (таблица 3) Продолжительность теплого и 
холодного периодов года составляет 4 и 8 месяцев соответственно. 
Таблица 3 - Средние многолетние значения температуры воздуха, °С 

Метеостанция Период 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднемесячная температура воздуха 
Хорей-Вер  –19,4 –19,1 –14,3 –8,5 –0,9 7,8 13,2 10,0 4,9 –3,0 –11,5 –15,6 –4,7 
Абсолютная максимальная температура воздуха 
Хорей-Вер  2,3 2,1 5,7 14,2 27,4 33,1 33,8 30,1 23,7 16,4 5,1 2,1 33,8 
Средняя температура воздуха из абсолютных максимумов 
Хорей-Вер –2 –3 0 6 13 24 26 23 16 6 1 –1 27 
Абсолютная минимальная температура воздуха 
Хорей-Вер  -48,1 -48,4 -46,0 -37,0 -27,4 -7,3 -0,8 -5,4 -10,6 -32,6 -40,6 -45,0 -48,4 
Средняя температура воздуха из абсолютных минимумов 
Хорей-Вер –40 –37 –36 –28 –16 –4 1 0 –6 –18 –31 –36 –42 
Средняя максимальная температура воздуха 
Хорей-Вер –14,6 –14,4 –12,1 –3,6 2,9 12,3 17,7 15,2 8,4 –0,2 –6,7 –12,4 –0,6 
Средняя минимальная температура воздуха 
Хорей-Вер –23,2 –22,8 –22,2 –13,2 –5,6 1,8 6,8 5,5 1,5 –5,9 –14,7 –20,5 –9,4 

Самыми холодными месяцами являются январь – февраль, температура января по 
метеостанции Хорей-Вер составляет минус 19,4 °С. Абсолютный минимум температуры 
воздуха по метеостанции Хорей-Вер достигает минус 48,4°С. 

Переход через 0° С в период весеннего подъема среднесуточной температуры 
отмечается во второй половине мая (таблица 4).  
Таблица 4 - Даты перехода среднесуточной температуры воздуха через заданные 
пределы 

Станция Характеристика Пределы 
–15 °С –10 °С –5 С 0 °С 5 °С 10 °С 

Хорей-Вер 

Переход температуры весной 26.03 7.04 30.04 21.05 7.06 27.06 
Переход температуры осенью 4.12 12.11 24.10 4.10 14.09 15.08 
Число дней с температурой выше 
и ниже заданных пределов 252 218 176 135 98 48 

Лето (период с температурой воздуха выше 10 °С) наступает в третьей декаде июня. 
Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура июля по метеостанции Хорей -
Вер составляет 13,2 °С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого 
месяца (июля) составляет 18,9 °С. 

Для лета характерным является полярный день, когда солнце не заходит за горизонт. 
Абсолютный максимум температуры воздуха за период наблюдений составил 33,8 °С по 
метеостанции Хорей-Вер. 
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В любой из летних месяцев при вторжении арктических воздушных масс возможны 
заморозки. Продолжительность безморозного периода для района изысканий составляет 53–
54 дня (таблица 5). Первые осенние заморозки в среднем наблюдаются во второй декаде 
августа. Средняя дата наступления устойчивых морозов приходится на 4–5 октября 
(таблица 5). 
Таблица 5 - Дата первого и последнего заморозков и продолжительность безморозного 
периода 

Дата заморозка Продолжительность 
безморозного периода, дни последнего первого 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя наименьшая наибольшая 
Метеостанция Хорей-Вер [20] 
28.06 – – 22.08 – – 54 – – 

Температура почвы. Характерной чертой распределения температур почвы зимой 
является ее повышение с глубиной. Среднегодовая температура поверхности почвы в районе 
изысканий составляет минус 5 °С (таблица 6). Средняя месячная температура почвы на 
глубине 1 м на большей части территории бывает положительной с июня по октябрь 
(таблица 7). Самых низких значений до глубины примерно 1,0 м она достигает в марте. На 
глубине 3,2 м температура почвы весь год имеет отрицательные значения. В целом, годовой 
ход температуры почвы обратен годовому ходу температуры воздуха. 
Таблица 6 - Средние многолетние значения температуры почвы, °С 

Метеостанция Период 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднемесячная температура почвы 
Хорей-Вер –19 –19 –17 –8 0 8 13 11 5 –3 –11 –16 –5 

Абсолютная максимальная температура почвы 
Хорей-Вер 1 2 7 16 25 36 47 42 27 14 4 1 47 

Средняя максимальная температура почвы 
Хорей-Вер –15 –14 –11 –1 7 17 24 21 11 0 –7 –13 2 

Абсолютная минимальная температура почвы 
Хорей-Вер –52 –50 –50 –40 –28 –13 –3 –6 –15 –30 –48 –51 –52 

Средняя минимальная температура почвы 
Хорей-Вер –24 –24 –24 –15 –6 1 6 5 1 –6 –15 –21 –10 

Таблица 7 - Среднемесячная и годовая температура почвы по вытяжным термометрам 
по метеостанции Хоседа-Хард, °С 

Глубина, м Период 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

0,2 –5,4 –5,9 –6,2 –3,4 –0,1 5,0 10,5 8,7 4,1 0,3 –2,8 –4,8 0,0 
0,4 –4,0 –4,8 –5,0 –2,9 –0,3 3,2 8,3 7,4 4,0 0,6 –1,7 –3,4 0,1 
0,6 –3,0 –3,9 –3,8 –2,4 –0,3 2,0 6,9 6,1 3,7 0,8 –0,6 –2,0 0,3 
0,8 –2,2 –3,0 –3,5 –2,2 –0,4 1,1 5,4 5,2 3,4 0,8 –0,2 –1,2 0,3 
1,2 –0,9 –1,8 –2,4 –2,2 –0,5 0,0 1,9 3,2 2,4 0,6 0,0 –0,3 0,0 
1,6 –0,2 –0,6 –1,5 –1,7 –0,7 –0,1 0,3 1,5 1,6 0,5 0,1 0,0 –0,1 
2,4 –0,1 –0,2 –0,7 –1,2 –0,7 –0,3 –0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 –0,1 –0,2 
3,2 –0,2 –0,2 –0,6 –1,0 –0,7 –0,4 –0,2 –0,1 –0,1 –0,1 –0,2 –0,2 –0,3 

Промерзание почвогрунтов начинается в конце октября – начале ноября; полное 
оттаивание – в третьей декаде мая. Наибольшая глубина оттаивания почвы наблюдается с 
августа по октябрь месяц и достигает глубины 240 см. 
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Нормативная глубина сезонного промерзания для торфов составляет 0,9 м, для 
песчаных грунтов – 2,71 м, для супесей – 2,35 м, для суглинков – 1,94 м. 

Влажность воздуха. Парциальное давление содержащегося в воздухе водяного пара 
достигает наименьших значений в январе – феврале (1,4 гПа), наибольших – в июле (10,6 
гПа). Годовое значение парциального давления водяного пара составляет 4,8 гПа по данным 
метеостанции Хоседа-Хард (таблица 8). 
Таблица 8 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 

Станция Период 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Хоседа-
Хард 1,4 1,4 2,0 3,3 4,7 7,5 10,6 10,2 7,5 4,4 2,8 2,0 4,8 

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в пределах 74–89 % 
(таблица 9). Наиболее высокой она бывает осенью, наименьшей – в начале лета (таблица 9). 
Наименьших значений относительная влажность достигает в июне – июле (74–75 %) и 
наибольших – в октябре (88–89 %). 

Среднее число дней в году с относительной влажностью не более 30 % и не менее 
80 % представлено в таблице 10. 
Таблица 9 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Станция Средняя месячная относительная влажность, % За год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Хорей-Вер 83 84 82 83 79 74 75 82 88 89 87 84 83 

Таблица 10 - Среднее число дней в году с относительной влажностью не более 30 % и не 
менее 80%, дни 

Станция Число дней в году с относительной влажностью 
≤ 30 % ≥ 80 % 

Хоседа-
Хард 3,0 181,0 

Среднемесячный и годовой дефицит насыщения представлен в таблице 11. 
Таблица 11 - Среднемесячный и годовой дефицит насыщения, гПа 

Станция Период 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Хорей-
Вер 0,3 0,3 0,4 0,8 1,5 3,8 5,2 3,0 1,3 0,6 0,3 0,3 1,5 

Осадки. Северный климатический район находится в зоне избыточного увлажнения. 
Средние многолетние годовые суммы осадков составляют 453 мм. Наибольшие месячные 
суммы осадков приходятся на август – октябрь, наименьшие – на февраль – март. В течение 
года осадки выпадают неравномерно. Основная их часть 65–70 % приходится на теплый 
период года (апрель – октябрь) и 35–30 % на зимний период (ноябрь – март). В таблице 12 
приведены средние месячные и годовые суммы осадков. 
Таблица 12 - Среднее количество осадков, мм 

Станция Период 
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII За год 

Хорей-Вер  25 21 21 23 33 48 56 67 54 45 32 28 453 
Основная масса осадков выпадает в теплое время года. Месячное и годовое 

количество твердых, жидких и смешанных осадков приведено в таблице 15. Наибольшее и 
наименьшее месячное и годовое количество осадков различной обеспеченности 
представлено в таблице 13. 
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Таблица 13 - Среднемесячное и годовое количество жидких, твердых и смешанных 
осадков, мм 

Вид осадков Период 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Хоседа-Хард 
Твердые 22 20 19 13 10 1   2 19 26 21 175 
Жидкие    2 11 33 51 61 46 8 3  196 
Смешанные 1  1 6 11 9 1 4 14 20 3 2 65 

Суточные максимумы осадков за период наблюдений в ряде случаев достигали 51 мм 
по метеостанции Хоседа-Хард (таблица 14). Максимальное суточное количество осадков 
обеспеченностью 1 % по метеостанции Хорей–Вер – 102 мм. 
Таблица 14 - Суточный максимум осадков различной обеспеченности, мм 

Обеспеченность, % Наблюденный максимум 
63 20 10 5 2 1 мм год 

Метеостанция Хоседа-Хард 
17 26 33 38 47 53 51 1943 

Число дней с осадками различной величины представлено в таблице 15.  

Таблица 15 - Число дней с осадками различной величины по метеостанции Хоседа-
Хард, дни 

Месяцы Осадки, мм 
≥ 0,1 ≥ 0,5 ≥ 1,0 ≥ 5,0 ≥ 10,0 ≥ 20,0 ≥ 30,0 

I 18,5       
II 16,0       
III 16,2       
IV 14,6 7,8 4,5 0,2 0,03 0,0 0,0 
V 15,5 9,8 6,7 0,9 0,2 0,0 0,0 
VI 14,0 10,2 8,2 2,5 0,9 0,2 0,0 
VII 12,6 9,5 7,8 2,9 1,3 0,2 0,1 
VIII 16,2 12,7 9,8 3,4 1,4 0,3 0,03 
IX 19,2 14,7 11,7 3,5 1,0 0,1 0,0 
X 21,1 14,3 10,5 1,8 0,4 0,0 0,0 
XI 20,1       
XII 19,1       
Год 203       

Снежный покров. На данной территории снежный покров залегает в течение 216 дней 
в году, то есть в течение 7,5 месяцев; появляется в начале октября, исчезает в начале июня. 

Разрушение устойчивого снежного покрова начинается с конца апреля и 
заканчивается в середине июня (таблица 16). 
Таблица 16 - Дата наступления различных сезонных явлений и их продолжительность 
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Хорей-
Вер 216 7.10 – – 20.10 – – 15.05 – – 2.06 – – 

Плотность снежного покрова при наибольшей высоте составляет 250 кг/м3 по 
метеостанции Хоседа-Хард (поле). 

Наибольшая высота снежного покрова за зиму по постоянной рейке 5% 
обеспеченности составляет 66 см (место установки рейки - открытый участок). Средняя 
декадная высота снежного покрова по постоянной рейке представлена в таблице 17. 
Таблица 17 - Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке по 
метеостанции Хорей-Вер (приложение Д), см 

IX X XI XII I II III IV V VI 
Место 

установки 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
открытое • • • 1 4 7 11 15 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 33 33 30 23 16 10 6 • • 

Примечание. Точка (•) означает, что снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим 

Наибольший запас воды в снеге на большей части территории отмечается примерно в 
конце марта – начале апреля, в среднем составляет 156 мм, максимальное значение запаса 
воды в снежном покрове достигало 224 мм по метеостанции Хоседа-Хард (поле). 

Согласно районированию территории по весу снегового покрова район изысканий 
расположен на границе IV и V районов, нормативное значение веса снегового покрова Sg на 
1 м2 горизонтальной поверхности земли принято для наихудших условий и составляет 
2,5 кПа.  

Ветер. Направление ветра имеет четко выраженный годовой ход. Зимой преобладают 
ветры юго-западного направления, летом северные и восточные ветры (таблица 18). В 
переходные периоды направление их неустойчиво. Розы ветров представлена на рисунке 1. 
Таблица 18 - Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по метеостанции Хорей-
Вер (приложение Д) 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
I 5 7 16 8 23 28 10 3 7 
II 5 8 17 7 22 26 11 4 6 
III 5 8 17 7 21 23 14 5 4 
IV 9 11 18 7 12 18 16 9 3 
V 13 14 16 7 9 10 17 14 2 
VI 15 14 16 7 8 9 15 16 2 
VII 17 17 16 6 9 8 12 15 3 
VIII 16 12 14 6 10 12 15 15 4 
IX 10 10 13 9 15 17 16 10 4 
X 7 8 12 8 16 23 18 8 3 
XI 4 6 14 8 20 28 15 5 6 
XII 4 5 13 7 24 31 12 4 6 
Год 9 10 15 7 16 20 14 9 4 
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Рисунок 1 - Розы ветров по метеостанции Хорей-Вер 

 
На данной территории наименьшие скорости ветра наблюдаются в летнее время, 

наибольшие – в холодные период, годовая скорость ветра в среднем составляет 4,8 м/с 
(таблица 19). 
Таблица 19 - Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с 

Станция Высота 
флюгера, м 

Период 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Согласно данным приложения Д 
Хорей-Вер – 5,2 5,2 5,3 5,1 5,0 4,6 4,0 4,0 4,1 4,6 4,8 5,3 4,8 

В среднем в году наблюдается 29 дней с сильным ветром (более 15 м/с). 
Максимальная скорость и порыв ветра приведена в таблице 20. 

Таблица 20 - Максимальная скорость и порыв ветра по флюгеру (ф) и 
анеморумбометру (а), м/с, по метеостанции Хорей-Вер 

Характеристика Период 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Скорость 28ф 28ф 24ф 24ф 24а 16фа 15а 16ф 20ф 20ф 20ф 20ф 28ф 
Порыв 34фа 37а 34ф 26а 34а 25а 27а 22а 26а 24а 30а 28ф 37а 
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Территория изысканий по ветровому давлению относится к IV району, нормативное 
значение ветрового давления w0 в зависимости от ветрового района составляет 0,48 кПа. 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % - 10,1 м/с. 
Скорость ветра на уровне 10 м, возможная один раз в 25 лет, по метеостанции Хорей-

Вер составляет 25 м/с.  
Атмосферные явления на рассматриваемой территории обусловливаются 

особенностями циркуляции атмосферы, а отдельные сезоны – и влиянием орографии. Из 
неблагоприятных атмосферных явлений в районе работ отмечаются туманы, грозы, метели и 
град. 

Туманы. Наибольшее число дней с туманом по данным Хорей-Вер – в октябре. 
Сведения о туманах приведены в таблицах 21-23. 
Таблица 21 - Среднее число дней с туманом 
Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X–III IV–IX Год 
Метеостанция Хорей-Вер 
Количество дней 4 2 3 4 4 3 5 6 6 7 5 4 25 28 53 

Таблица 22 - Наибольшее число дней с туманом по метеостанции Хоседа-Хард 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X–III IV–IX Год 

10 8 7 7 6 7 8 11 10 10 10 7 34 33 53 

1975 1944 1952 1950, 
1974 1963 1950, 

1969 1950 1958 1951 1967 1976 1965 1945 1980 1950 

Таблица 23 - Средняя продолжительность туманов по метеостанции Хоседа-Хард, часы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X–III IV–
IX Год 

Продолжительность 
тумана в день с туманом

X–III IV–X Год 
14 7 7 10 8 6 12 19 18 18 15 11 72 73 145 4,0 4,1 4,0 

Грозы. В районе изысканий за год наблюдается 9 дней с грозой. Сведения о грозах 
приведены в таблицах 24-25. 
Таблица 24 - Среднее число дней с грозой 
Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Метеостанция Хорей-Вер 
Дни – – – – 0,4 3 3 2 0,3 – – – 9 

Таблица 25 - Наибольшее число дней с грозой по метеостанции Хоседа-Хар 
Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Дни – – – – 2 8 8 8 3 – – – – 
Год     1977 1961, 1965 1974 1953 1957     

Среднегодовая продолжительность гроз в районе составляет менее 10 часов. 
Метели. В течение года наблюдается в среднем 81 день с метелью, средняя 

продолжительность метели составляет около 8 часов. Сведения о метелях приведены в 
таблицах 26-28. 
Таблица 26 - Среднее число дней с метелью 
Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Метеостанция Хорей-Вер 
Дни 16 14 15 8 2 0,2    3 10 13 81 
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Таблица 27 - Наибольшее число дней с метелью по метеостанции Хоседа-Хард 
Период IX X XI XII I II III IV V VI Год 
Дни 3 10 18 25 23 21 24 14 13 2 99 
Год 1939 1978 1958 1950, 1959 1951 1940 1959 1961 1970, 1971 1979 1952 

Таблица 28 - Средняя продолжительность метелей, часы, по метеостанции Хоседа-Хард 

IX X XI XII I II III IV V VI Год 
Средняя 

продолжительность метели 
в день с метелью 

0,4 18 64 94 117 94 82 38 24 2 533 8,1 
Град. Сведения о явлении града в районе изысканий приведены в таблицах 29-30. 

Наибольшее за год число дней с туманами составляет 2 дня. 
Таблица 29 - Среднее число дней с градом 
Период II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Метеостанция Хорей-Вер  
Дни    0,1 0,2  0,1     0,4 

Таблица 30 - Наибольшее число дней с градом по метеостанции Хоседа-Хард 
Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Дни     1 1 1 1 1    2 
Год     1956 1963 1959 1952 1936    1954 

Гололед. Днем с гололедным отложением считается такой день, когда явление 
наблюдалось более получаса. Среднее число дней с гололедом и изморозью дано в целых 
числах, число меньше единицы указывает на то, что явление наблюдалось не ежегодно. 
Сведения о гололеде приведены в таблицах 31-33. 
Таблица 31 - Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка по 
метеостанции Хоседа-Хард 

Явление Период 
IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Гололед – 2 3 2 2 1 0,7 0,6 1 0,5 19 
Зернистая изморозь 0,2 1 1 0,1 – 0,5 0,4 1 0,2 – 4 
Кристаллическая изморозь – 4 11 11 17 10 8 5 1 – 67 
Сложное отложение – 0,3 0,7 0,05 0,5 0,5 – 0,05 0,05 – 2 
Среднее число дней 
с обледенением всех видов 0,2 7 15 13 19 11 9 7 2 0,5 84 

Таблица 32 - Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка по 
метеостанции Хоседа-Хард 

Явление Период 
IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Гололед 1 8 7 6 6 2 4 2 4 1 19 
Зернистая изморозь 2 4 3 5 2  2 1 1 1 10 
Кристаллическая изморозь 1 18 26 21 18 13 12 12 3  67 
Мокрый снег  3 3   3 2 2 2  5 
Сложное отложение   13 10 11 3 2  1  13 
Среднее число дней 
с обледенением всех видов 3 19 26 22 24 16 13 14 7 2 91 
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Таблица 33 - Повторяемость различных значений годовых максимумов масс гололедно-
изморозевых отложений по метеостанции Хоседа-Хард 

Масса, г/м Число случаев 
≤ 40 41–140 141–310 311–550 551–850 ≥ 851 
20 72 8    25 

Толщина стенки гололеда на проводе 10 мм на высоте 10 м, возможная один раз в 25 
лет по м/с Хорей-Вер составляет 13 мм.  

Толщина стенки гололеда b, мм, превышаемая 1 раз в 5 лет, на элементах кругового 
сечения 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, принимается по III 
району (участок изысканий попадает на границу II и III районов, принимаются наихудшие 
условия) и составляет 10 мм. 
 

2 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

2.1 Сведения о линейном объекте 
Для строительства объекта ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО»: «Обустройство Северо-

Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №1). Дополнительные скважины на кустовых 
площадках №№1, 12, 13. Кустовая площадка 2-бис», расположенного на территории 
муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа 
Архангельской области, в соответствии с Заданием на проектирование выделено 15 этапов 
строительства. 

1 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №1113 на кустовой площадке №1 и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
2 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №1115 на кустовой площадке №1 и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
3 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №1114 на кустовой площадке №1 и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
4 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №1211 на кустовой площадке №2бис и 

благоустройство территории кустовой площадки; 
- ВЛ-10кВ от точки подключения до кустовой площадки №2бис; 
- нефтепровод от кустовой площадки №2бис до точки подключения; 
- автомобильная дорога от точки примыкания до кустовой. 
5 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №1215 на кустовой площадке №2бис и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
6 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №1112 на кустовой площадке №2бис и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
7 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №1214 на кустовой площадке №2 бис и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
8 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №1210 на кустовой площадке №2бис и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
9 этап строительства: 
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- обустройство дополнительной скважины №11207 на кустовой площадке №12 и 
благоустройство территории кустовой площадки. 

10 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №11208 на кустовой площадке №12 и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
11 этап строительства: 
     - обустройство дополнительной скважины №11306 на кустовой площадке №13 и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
12 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №11308 на кустовой площадке №13 и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
13 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №11307 на кустовой площадке №13 и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
14 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №11310 на кустовой площадке №13 и 

благоустройство территории кустовой площадки. 
15 этап строительства: 
- обустройство дополнительной скважины №11309 на кустовой площадке №13 и 

благоустройство территории кустовой площадки. 

2.2 Обоснование установления границ территории общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительств 
Проект планировки территории разрабатывается в границах, определенных по 

внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения 
линейных объектов зон с особыми условиями использования территорий (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса РФ «Виды зон с 
особыми условиями использования территорий» от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 
27.12.2019)), которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных 
объектов, которые составляют от 10,5 до 300 метров – граница территории, в отношении 
которой осуществляется подготовка проекта планировки.  

Площадь в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки составляет 1 329 613 кв.м. 

Охранные зоны 
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов для 

проектируемых промысловых трубопроводов устанавливаются охранные зоны: 
– вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 50 м от осей крайних трубопроводов с каждой стороны 
(таблица 36). 

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и ГОСТ 12.1.051-90 при проектировании, строительстве и эксплуатации 
электрических сетей напряжением свыше 1000 В устанавливаются охранные зоны: 

– вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и 
воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по по 
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обе стороны линии с учетом усредненных расстояний между крайними проводами 10,5 м для 
ВЛ-10 кВ (таблица 37). 

Для автомобильных дорог устанавливается придорожная полоса (в соответствии со 
ст. 26 ФЗ № 257 в зависимости от класса и категории дороги и перспектив развития) 50 м для 
дорог IVкатегории (таблица 38-39).  

Санитарно-защитная зона 
Согласно положения п.7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» скважина относится 
к третьему классу опасности, для которого максимальный размер санитарно-защитной зоны 
составляет 300 м (таблица 34-35). 

Размеры земельных участков под строительство линейных трасс определены на 
основании действующих норм и принятых проектных решений, исходя из условий 
минимального изъятия земель и оптимальной ширины строительной полосы. 

Для трубопроводов, прокладываемых надземно по эстакаде нормы отвода земель не 
установлены. 

Ширина полосы отвода для строительства эстакады трубопроводов определена на 
основании принятых проектных решений с учетом организации процесса строительства и 
оптимизации земельного отвода и составляет 20 м. Ширина полосы земельных участков на 
период эксплуатации эстакады определена с учетом ширины траверсы и составляет 3 м.  

Ширина полосы отвода под автомобильную дорогу определена по чертежам тома 2.3 
«Автомобильные дороги» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного сервиса». Ширина полосы отвода на период эксплуатации 
составляет от 22 до 30 м. Полоса отвода предназначена для размещения земляного полотна и 
предохранительных полос шириной 3 м с каждой стороны дороги. Отвод на период 
строительства не предусмотрен. 

Ширина полосы отвода для строительства ВЛ-10 кВ составляет 6 м (в соответствии с 
ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-
750 кВ»). 
 

Каталоги координат зоны с особыми условиями использования 
территории:  

Таблица 34 – Санитарно-защитная зона куста скважин № 12 

Назв. 
точки 

Координаты Расстояние Дирекционный угол X Y 
79 1020050,77 5520460,00                   
80 1020081,88 5520506,48 55,93 56°12'17"  
81 1020103,75 5520558,24 56,19 67°5'41"   
82 1020112,81 5520598,47 41,24 77°18'30"  
83 1020125,64 5520629,30 33,39 67°24'19"  
84 1020137,56 5520679,72 51,81 76°41'55"  
85 1020141,39 5520793,78 114,12 88°4'36"   
86 1020142,09 5520838,92 45,15 89°6'42"   
87 1020154,77 5520893,91 56,43 77°0'55"   
88 1020156,85 5520946,77 52,9 87°44'48"  
89 1020149,88 5521000,68 54,36 97°22'1"   
90 1020133,53 5521050,06 52,02 108°19'12" 
91 1020106,93 5521099,89 56,49 118°5'38"  
92 1020072,35 5521143,05 55,3 128°42'7"  
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93 1020032,52 5521177,71 52,8 138°58'13" 
94 1019984,44 5521205,51 55,54 149°57'48" 
95 1019936,86 5521223,23 50,77 159°34'24" 
96 1019884,54 5521232,70 53,17 169°44'26" 
97 1019805,27 5521234,38 79,29 178°47'9"  
98 1019706,37 5521235,46 98,91 179°22'28" 
99 1019634,86 5521236,09 71,51 179°29'43" 
100 1019591,22 5521236,07 43,64 180°1'35"  
101 1019539,30 5521226,60 52,78 190°20'13" 
102 1019489,21 5521207,58 53,58 200°47'33" 
103 1019442,02 5521179,50 54,91 210°45'16" 
104 1019401,88 5521144,38 53,34 221°11'2"  
105 1019369,71 5521103,97 51,65 231°28'37" 
106 1019343,52 5521055,76 54,86 241°29'13" 
107 1019326,99 5521003,85 54,48 252°20'12" 
108 1019320,39 5520954,69 49,6 262°21'12" 
109 1019318,83 5520852,41 102,29 269°7'34"  
110 1019321,63 5520796,37 56,11 272°51'37" 
111 1019332,77 5520745,70 51,88 282°23'58" 
112 1019363,40 5520658,18 92,73 289°17'20" 
113 1019376,61 5520618,77 41,57 288°31'51" 
114 1019397,18 5520570,87 52,13 293°14'26" 
115 1019427,29 5520525,15 54,74 303°22'4"  
116 1019466,17 5520484,39 56,33 313°38'52" 
117 1019508,69 5520454,26 52,11 324°40'42" 
118 1019541,41 5520421,65 46,2 315°5'47"  
119 1019581,26 5520392,61 49,31 323°55'5"  
120 1019630,74 5520368,62 54,99 334°8'2"   
121 1019682,34 5520354,39 53,53 344°34'57" 
122 1019734,22 5520349,96 52,07 355°7'10"  
123 1019820,28 5520347,74 86,09 358°31'20" 
124 1019870,84 5520353,14 50,85 6°5'47"    
125 1019922,03 5520366,76 52,97 14°53'58"  
126 1019971,47 5520391,03 55,08 26°8'47"   
127 1020014,03 5520421,13 52,13 35°16'10"  
79 1020050,77 5520460,00 53,49 46°36'49"  

 
Таблица 35 - Санитарно-защитная зона куста скважин № 1 

Назв. 
точки 

Координаты Расстояние Дирекционный угол X Y 
128 1020026,75 5522100,75                   
129 1020107,42 5522180,96 113,76 44°50'10"  
130 1020140,25 5522232,03 60,71 57°15'55"  
131 1020160,10 5522277,84 49,93 66°34'20"  
132 1020171,47 5522329,64 53,03 77°37'12"  
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133 1020173,87 5522383,15 53,56 87°25'55"  
134 1020166,29 5522436,24 53,63 98°7'32"   
135 1020169,89 5522491,24 55,12 86°15'18"  
136 1020161,69 5522545,64 55,01 98°34'19"  
137 1020145,96 5522594,65 51,47 107°47'39" 
138 1020118,85 5522645,01 57,19 118°17'41" 
139 1020088,00 5522683,26 49,14 128°53'15" 
140 1020051,55 5522721,34 52,71 133°44'50" 
141 1020011,55 5522756,85 53,49 138°24'11" 
142 1019964,52 5522785,55 55,1 148°36'23" 
143 1019914,88 5522802,85 52,57 160°47'10" 
144 1019869,23 5522810,73 46,33 170°12'22" 
145 1019846,56 5522820,23 24,58 157°15'49" 
146 1019794,08 5522829,29 53,26 170°12'19" 
147 1019739,71 5522829,81 54,37 179°27'7"  
148 1019687,72 5522820,35 52,84 190°18'45" 
149 1019634,97 5522801,31 56,08 199°50'49" 
150 1019590,01 5522773,08 53,09 212°7'28"  
151 1019547,93 5522736,24 55,93 221°12'5"  
152 1019466,32 5522656,30 114,24 224°24'28" 
153 1019445,45 5522628,68 34,62 232°55'30" 
154 1019434,63 5522616,45 16,33 228°30'2"  
155 1019409,08 5522568,98 53,91 241°42'34" 
156 1019395,81 5522528,93 42,19 251°40'5"  
157 1019369,35 5522497,37 41,18 230°1'24"  
158 1019344,69 5522451,39 52,18 241°47'40" 
159 1019327,31 5522398,14 56,01 251°55'27" 
160 1019320,39 5522347,37 51,24 262°14'18" 
161 1019322,83 5522289,40 58,02 272°24'37" 
162 1019334,65 5522237,29 53,43 282°46'48" 
163 1019354,84 5522189,91 51,5 293°4'49"  
164 1019386,28 5522143,07 56,41 303°52'13" 
165 1019422,76 5522105,11 52,65 313°51'40" 
166 1019457,56 5522069,25 49,97 314°8'26"  
167 1019505,06 5522021,51 67,35 314°51'20" 
168 1019528,45 5521998,95 32,5 316°2'5"   
169 1019571,85 5521966,58 54,14 323°16'57" 
170 1019622,62 5521943,25 55,87 335°19'12" 
171 1019670,89 5521930,27 49,98 344°56'56" 
172 1019724,11 5521925,48 53,44 354°51'25" 
173 1019779,50 5521930,38 55,61 5°3'20"    
174 1019828,48 5521943,45 50,69 14°56'27"  
175 1019880,52 5521969,23 58,08 26°21'12"  
176 1019922,75 5522000,67 52,65 36°40'3"   
128 1020026,75 5522100,75 144,33 43°53'59"  
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Таблица 36 - Нефтегазосборный трубопровод (замерный коллектор от скважин куста 
№2-бис до АГЗУ куста №2); Нефтегазосборный трубопровод (сборный коллектор 
от скважин куста №2-бис до точки врезки в сборный коллектор куста №2) 
 
Назв. 
точки 

Координаты Расстояние Дирекционный угол X Y 
55 1017910,46 5521193,52                   
56 1017939,51 5521249,47 63,04 62°33'37"  
57 1017798,79 5521322,35 158,47 152°37'14" 
58 1017709,01 5521423,90 135,55 131°28'46" 
59 1017671,55 5521390,78 50 221°28'46" 
60 1017767,43 5521282,33 144,75 311°28'46" 
61 1017849,41 5521239,67 92,41 332°30'30" 
62 1017843,47 5521228,17 12,95 242°42'2"  
55 1017910,46 5521193,52 75,42 332°39'3"  

Таблица 37 – ВЛ 10 кВ 

Назв. 
точки 

Координаты Расстояние Дирекционный угол X Y 
63 1017856,66 5521293,60                   
64 1017866,99 5521313,64 22,55 62°44'0"   
65 1017865,85 5521315,36 2,06 123°23'60" 
66 1017919,09 5521418,19 115,79 62°37'52"  
67 1017824,50 5521573,84 182,13 121°17'12" 
68 1017687,14 5521575,99 137,38 179°6'3"   
69 1017686,81 5521555,00 21 269°6'3"   
70 1017812,58 5521553,02 125,79 359°6'3"   
71 1017895,01 5521417,37 158,74 301°17'12" 
72 1017841,55 5521314,08 116,31 242°37'52" 
73 1017842,69 5521312,34 2,08 303°23'60" 
74 1017837,96 5521303,16 10,33 242°44'0"  
75 1017837,28 5521301,82 1,5 243°5'38"  
76 1017826,50 5521280,90 23,54 242°43'46" 
77 1017845,16 5521271,28 21 332°43'46" 
78 1017855,98 5521292,26 23,61 62°43'46"  
63 1017856,66 5521293,60 1,5 63°5'38"   

Таблица 38 - Автомобильная дорога к КП №2-бис 

Назв. 
точки 

Координаты Расстояние Дирекционный угол X Y 
1 1017981,79 5521168,69                   
2 1018011,71 5521229,33 67,62 63°44'29"  
3 1018016,16 5521240,03 11,58 67°25'16"  
4 1018019,48 5521251,04 11,5 73°12'57"  
5 1018021,66 5521262,22 11,39 78°56'22"  
6 1018022,78 5521274,21 12,04 84°42'29"  



1356-П-ППТ2 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл 1356-П-ППТ2_0   38 
Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»   

7 1018022,65 5521285,82 11,61 90°38'9"   
8 1018021,37 5521297,19 11,45 96°25'6"   
9 1018018,92 5521308,54 11,61 102°8'57"  
10 1018015,64 5521318,82 10,79 107°44'45" 
11 1018011,99 5521327,65 9,55 112°26'23" 
12 1018006,07 5521339,26 13,03 117°0'37"  
13 1018000,18 5521349,25 11,59 120°31'37" 
14 1017899,89 5521514,28 193,12 121°17'17" 
15 1017893,62 5521524,32 11,84 121°59'30" 
16 1017886,00 5521534,97 13,09 125°33'42" 
17 1017880,01 5521542,08 9,3 130°7'28"  
18 1017872,15 5521549,97 11,14 134°52'37" 
19 1017862,81 5521557,63 12,08 140°39'43" 
20 1017852,91 5521564,16 11,86 146°36'33" 
21 1017842,14 5521569,73 12,13 152°37'22" 
22 1017831,18 5521574,04 11,78 158°32'2"  
23 1017819,19 5521577,34 12,44 164°36'53" 
24 1017807,50 5521579,27 11,84 170°38'37" 
25 1017796,64 5521579,96 10,89 176°19'51" 
26 1017786,93 5521579,78 9,71 181°6'5"   
27 1017778,94 5521579,10 8,02 184°49'31" 
28 1017769,77 5521577,85 9,26 187°46'55" 
29 1017762,44 5521576,60 7,43 189°38'14" 
30 1017751,63 5521574,71 10,97 189°55'48" 
31 1017746,39 5521573,82 5,32 189°40'57" 
32 1017742,81 5521577,39 5,06 135°5'39"  
33 1017663,76 5521653,80 109,94 135°58'22" 
34 1017573,41 5521560,33 130 225°58'22" 
35 1017654,94 5521481,53 113,38 315°58'30" 
36 1017664,74 5521472,59 13,27 317°38'35" 
37 1017673,52 5521465,64 11,19 321°39'49" 
38 1017681,90 5521460,08 10,06 326°23'34" 
39 1017691,49 5521454,82 10,94 331°17'4"  
40 1017702,50 5521450,18 11,95 337°7'22"  
41 1017713,68 5521446,73 11,7 342°51'26" 
42 1017725,34 5521444,45 11,88 348°56'13" 
43 1017736,58 5521443,40 11,28 354°41'11" 
44 1017746,25 5521443,32 9,68 359°30'38" 
45 1017757,37 5521444,13 11,15 4°11'2"    
46 1017762,34 5521444,76 5,01 7°10'14"   
47 1017770,59 5521446,06 8,35 8°58'58"   
48 1017787,46 5521449,00 17,12 9°52'54"   
49 1017891,01 5521278,50 199,49 301°16'18" 
50 1017865,21 5521226,21 58,31 243°44'29" 
1 1017981,79 5521168,69 130 333°44'29" 
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Таблица 39 - Автомобильная дорога к КП №13 

Назв. 
точки 

Координаты Расстояние Дирекционный угол X Y 
51 1017125,74 5520784,60                  
52 1017051,01 5520890,97 130 125°5'25" 
53 1016914,55 5520795,10 166,77 215°5'25" 
54 1016989,28 5520688,73 130 305°5'25" 
51 1017125,74 5520784,60 166,77 35°5'25"  

 

2.3 Сведения о земельных участках, составляющих полосу отвода 
на период строительства линейного объекта 
Земельный участок под размещение объекта ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО»: 

«Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №1). Дополнительные 
скважины на кустовых площадках №№1, 12, 13. Кустовая площадка 2-бис» расположен на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 
назначения. 

Общая площадь отвода земель, составляющих зону планируемого размещения 
линейного объекта на период строительства в границах муниципального образования 
Заполярный район Ненецкого автономного округа составляет – 100 318 кв.м (10,0318 га). 

Перечень земельных участков, составляющих зону планируемого размещения 
линейного объекта на период строительства представлен в таблице 40. 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд (нужд 
автономного округа) не требуется. 
Таблица 40 - Перечень земельных участков, составляющих зону планируемого 
размещения линейного объекта на период строительства 

п.п Номер кадастрового 
участка Категория земель Собственность/ аренда 

1 2 3 4 

1 83:00:080002:3451 Земли промышленности Аренда:  
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" 

2 83:00:080002:2749 Земли промышленности Аренда: 
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" 

3 83:00:080002:4968 Земли промышленности Аренда: 
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" 

4 83:00:080002:2680 Земли промышленности Аренда: 
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" 

5 83:00:080002:6012 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

МО Заполярный район 
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6 83:00:080002:5989 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

МО Заполярный район 

7 83:00:080002:5953 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

МО Заполярный район 

8 83:00:080002:5991 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

МО Заполярный район 

9 83:00:080002:2679 Земли промышленности Аренда: 
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" 

10 83:00:080002:5992 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

МО Заполярный район 

11 83:00:080002:5990 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

МО Заполярный район 

12 83:00:080002:5969 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

МО Заполярный район 

13 83:00:080002:2758 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

МО Заполярный район 

14 83:00:080002:2678 Земли промышленности Аренда: 
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" 

15 83:00:080002:4956 Земли промышленности Аренда: 
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" 

16 83:00:080002:4955 Земли промышленности Аренда: 
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" 

17 83:00:080002:2750 Земли промышленности Аренда: 
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" 

18 83:00:080002:3976 Земли промышленности Аренда: 
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" 

19 83:00:080002:4974 Земли промышленности Аренда: 
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" 
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3 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения 
Данный проект планировки территории не предусматривает размещение линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

4 Обоснование определения предельных параметров 
застройки территории в границах зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, 
проектируемых в составе линейных объектов 
Строительство объекта ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО»: «Обустройство Северо-

Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №1). Дополнительные скважины на кустовых 
площадках №№1, 12, 13. Кустовая площадка 2-бис», предусматривает следующие 
сооружения: 

Площадка куста N1: 
– приустьевая площадка одиночной скважины (3 шт); 
– площадка под ремонтный агрегат (3 шт.); 
– площадка под передвижные мостки (3 шт); 
– станция управления ЭЦН; 
– инженерные сети. 
Площадка куста N2 бис: 
– приустьевая площадка одиночной скважины (5 шт); 
– площадка под ремонтный агрегат (5 шт.); 
– площадка под передвижные мостки (5 шт); 
– совмещенная площадка КТП с ЭЦН; 
– прожекторная мачта; 
– площадка для стоянки пожарной техники; 
– место для хранения блочных(передвижных) якорей растяжек; 
– инженерные сети. 
Площадка куста N12: 
– приустьевая площадка одиночной скважины (2 шт); 
– площадка под ремонтный агрегат (2 шт.); 
– площадка под передвижные мостки (2 шт); 
– площадка для ЭЦН; 
– площадка для стоянки пожарной техники; 
– инженерные сети. 
Площадка куста N13: 
– приустьевая площадка одиночной скважины (5 шт); 
– площадка под ремонтный агрегат (5 шт.); 
– площадка под передвижные мостки (5 шт); 
– место для хранения блочных(передвижных) якорей растяжек; 
– станция управления ЭЦН; 
– площадка для стоянки пожарной техники (2 шт.); 
– инженерные сети. 
ВЛ-10кВ от точки подключения до кустовой площадки №2бис. 
Нефтепроводы от кустовой площадки N2 бис до точки подключения. 
Размещение зданий и сооружений на схемах принято в соответствии с нормами СП 

18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка 
(Генеральные планы промышленных предприятий) СНиП II-89-80*», СП 37.13330.2012 
«Промышленный транспорт», актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*, СП 
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4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 
231.1311500.2015. 

Коэффициент застройки земельного участка = S занятого сооружением/ S площадь 
участка * 100% = 100318 кв.м./ 1329613 кв.м. * 100% = 0,08% (Приложение Б. СП 
42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). Из расчетов можно сделать 
вывод, что максимальный коэффициент застройки земельного участка для проектируемого 
объекта не превышает установленного в нормативных документах – «Правила 
землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» утвержденного Приказом Департамента 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа № 14 от 06.05.2014г. 

5 Ведомость пересечения границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми 
объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта 
планировки территории 
Зона планируемого размещения линейного объекта ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО»: 

«Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №1). Дополнительные 
скважины на кустовых площадках №№1, 12, 13. Кустовая площадка 2-бис», расположенная 
на территории муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа Архангельской области пересекает инженерные коммуникации, ведомость 
пересечений, представлена в таблице 41-42. 

 

Таблица 41 - Ведомость пересечений наземных коммуникаций 
Пикетаж 
по трассе 

Отметка 
земли 

Наименование 
линии 

Коли-
чество 
пересе-
каемых 
прово-
дов 

Угол 
пересе-
чения,  
градусы 

Расстоя-
ние до 
левой 

опоры, м  

Расстоя-
ние до 
правой 
опоры, м  

Отметка 
нижнего 
провода 

Отметка 
верхнего 
провода 

Трасса ВЛ-10 кВ до площадки N2 БИС 
0+0,0 112,85 ВЛ-10 кВ 3 86 11,6 31 121,4 122 

Трасса автодороги до площадки N2 БИС 
0+17,3 111,99 ВЛ-10 кВ 3 89 16,9 12 120,45 121,5 
0+28,7 111,98 ВЛ-10 кВ 3 88 17,1 16,9 120,93 121,6 

Таблица 42 - Ведомость пересечений автодорог 

Пикетаж 
по 

трассе 

Наименование 
дороги 

Угол  
пересе- 
чения, 
градусы 

Тип 
покрытия 

Ширина 
основания 
насыпи, м 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Километраж 
автодороги в  

месте 
пересечения с 

трассой 

 Примечание 

Трасса автодороги до площадки N2 БИС 
0+0,0 автодорога 65 песок 23,9 4,6       

Трасса автодороги к кусту скв.N13 
0+0,0 автодорога 90 песок 14 5,3       
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6 Ведомость пересечения границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории 
В данном проекте планировки территории объектов капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории отсутствуют. 

7 Ведомость пересечения границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с водными 
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 
т.д.) 
Объект строительства ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО»: «Обустройство Северо-

Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №1). Дополнительные скважины на кустовых 
площадках №№1, 12, 13. Кустовая площадка 2-бис», расположенного на территории 
муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа 
Архангельской области пересекает водные объекты, ведомость пересечений, представлена в 
таблице 43. 

 

Таблица 43 - Ведомость водных преград, пересекаемых трассами 

Наименование 
водотока 

Местоположение по 
трассе  Урез, м  Глубина, м 

Трасса ВЛ-10 кВ до площадки №2 БИС 
озеро ПК0+49,3 - ПК0+76,6 110,8 0,9 

Трасса автодороги до площадки №2 БИС 
озеро ПК0+9,6 - ПК0+14,2 110,8 0,7 
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