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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключённых к централизованному теплоснабжению:
а) Котельная № 1 п. Индига
Площадь подключенных строительных фондов, по данным на 2018 г. составляет: 6446,2 м2.
В том числе площадь отапливаемых строительных фондов общественных зданий 
на 2018 г. составляет: 6446,2 м2.
Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. составляет: 0 м2.

Площадь планируемых отапливаемых строительных фондов, на 2024-2028, 2029-2033, 2034-2038 гг. составит: 0 м2.

в) Котельная № 4 п. Индига


Площадь подключенных строительных фондов, по данным на 2018 год составляет: 404,2 м2.
В том числе площадь отапливаемых строительных фондов общественных зданий 
на 2018 г. составляет: 404,2 м2.
Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. составляет: 0 м2.

Площадь планируемых отапливаемых строительных фондов, на 2024-2028, 2029-2033, 2034-2038 гг. составит: 0 м2.

в) Котельная № 6 п. Индига


Площадь подключенных строительных фондов, по данным на 2018 год составляет: 448,2 м2.
В том числе площадь отапливаемых строительных фондов общественных зданий 
на 2018 г. составляет: 448,2 м2.
Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. составляет: 0 м2.

Площадь планируемых отапливаемых строительных фондов, на 2024-2028, 2029-2033, 2034-2038 гг. составит: 0 м2.

д) Котельная № 7 п. Выучейский

Площадь подключенных строительных фондов, по данным на 2018 год составляет: 572,1 м2.
В том числе площадь отапливаемых строительных фондов общественных зданий 
на 2018 г. составляет: 572,1 м2.
Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. составляет: 0 м2.

Площадь планируемых отапливаемых строительных фондов, на 2024-2028, 2029-2033, 2034-2038 гг. составит: 0 м2.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к системам теплоснабжения данных котельных на период 2019-2038 гг. не ожидаются, 
за исключением котельной № 1. Дополнительная отапливаемая площадь в 2019 году составит около 60 м2.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования «Юшарский сельсовет» НАО осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большинство общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы собственными индивидуальными печами и котлами                        на твердом топливе (уголь, дрова). 

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии потребителями (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности).

а) Котельная № 1 п. Индига

Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на плановый период 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годов, а также 2024-2028, 2029-2033, 2034-2038 года (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет:  1899,2 Гкал/год; нагрузка потребителей в максимально-зимнем режиме на котельную: 0,61 Гкал*ч.
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2018 г.  составляют: 359,1 Гкал/год.
б) Котельная № 4 п. Индига


Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на плановый период 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годов, а также 2024-2028, 2029-2033, 2034-2038 года (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет: 98,32 Гкал/год, нагрузка потребителей в максимально-зимнем режиме на котельную составляет: 0,029 Гкал*ч. 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2018 г.  составляют: 118,59 Гкал/год.
в) Котельная № 6 п. Индига

Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на плановый период 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годов, а также 2024-2028, 2029-2033, 2034-2038 года (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет: 127,9 Гкал/год, нагрузка потребителей в максимально-зимнем режиме на котельную составляет: - 0,041 Гкал*ч. 

 Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2018 г.  составляют: 120,3 Гкал/год.
г) Котельная № 7 п. Выучейский

Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на плановый период 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годов, а также 2024-2028, 2029-2033, 2034-2038 года (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет: 131 Гкал/год, нагрузка потребителей в максимально-зимнем режиме на котельную составляет: - 0,042 Гкал*ч. 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2018 г.  составляют: 65,85 Гкал/год.
Прирост потребления тепловой энергии по данным на 2018 - 2038 гг.                               для вышеуказанных котельных, не ожидается, за исключением подключения в 2019 году здания конторы ЖКУ к котельной № 1. Ввиду значительного резерва располагаемой мощности котельная обеспечит 100 % покрытие нагрузки, в максимально-зимнем режиме обеспечив необходимое резервирование. 
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Производственные зоны, на территории муниципального образования, отапливаемые отсутствуют. Строительство на период до 2028 года таких зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии.
Зоной действия систем теплоснабжения муниципального образования                            МО «Тиманский сельсовет» НАО является населенный пункт: п. Индига, на территории которого расположены три источника теплоснабжения, п. Выучейский с одним источником теплоснабжения.
В настоящий момент в п. Индига имеет четыре теплогенерирующих источника и по четыре зоны теплоснабжения, п. Выучейский имеет один теплогенерирующих источника и по два зоны теплоснабжения.
В имеющихся зонах действия систем теплоснабжения к ним присоединены жилые индивидуальные дома, бюджетные и хозрасчетные потребители (организации, предприятия), в том числе подключены к системе теплоснабжения собственные (ведомственные) здания ресурсоснабжающей организации. 
Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих отпуск тепловой энергии на договорных отношениях, установленных и задействованных мощностей,       приведены в таблице № 1, а распределение нагрузок по типам потребителей в каждой зоне и по централизованным котельным в целом за 2018 г приведены в таблице № 2.

Таблица 1 - Перечень источников тепловой энергии, подключённая нагрузка (договорная) к котельной 
	Котельная
	Марка котла
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производительность, Гкал/час
	Вид топлива
	Подключенная нагрузка, (Гкал/ч)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная № 1 

п. Индига
	КВР 0,46
	2015
	0,40
	уголь
	0,61

	
	КВР 0,46
	2015
	0,40
	уголь
	

	
	КВР 0,46
	2015
	0,40
	уголь
	

	Котельная № 4 Детский сад 

п. Индига
	Navien LST-24
	2017
	0,03
	д/т
	0,028


	
	Navien LST-24
	2017
	0,03
	
	

	
	Navien LST-24
	2017
	0,03
	
	

	Котельная № 6 ДК 

п. Индига
	Navien LST-24
	2017
	0,03
	д/т
	0,041

	
	Navien LST-24
	2017
	0,03
	
	

	
	Navien LST-24
	2017
	0,03
	
	

	Котельная № 7 ДК

 п. Выучейский
	Navien LST-24
	2016
	0,02
	д/т
	0,041

	
	Navien LST-24
	2016
	0,02
	
	

	
	Navien LST-24
	2016
	0,02
	
	

	
	Navien LST-24
	2016
	0,02
	
	

	
	Navien LST-24
	2016
	0,02
	
	

	
	Navien LST-24
	2016
	0,02
	
	


Таблица 2 -  Распределение нагрузок по типам потребителей в каждой зоне                       и по поселению в целом за 2018 г. Расход условного топлива за 2018 г. 
	Населённый пункт
	Котельная
	Потребители
	Отапливаемый строительный объем, м3
	Отопление, Гкал/год
	т.у.т.
	т.у.т./ Гкал

	п. Индига
	№ 1
	Многоквартирные дома
	0
	0
	98,9
	0,27



	
	
	Частные дома
	0
	0
	
	

	
	
	Хозяйственные нужды
	0
	0
	
	

	
	
	Бюджетные организации
	34283,5
	359,1
	
	

	
	
	Другие потребители
	0
	0
	
	

	
	
	Сельхозпредприятия
	0
	0
	
	

	Итого по котельной № 1 п. Индига
	
	359,1
	
	

	п. Индига
	№ 4
	Многоквартирные дома
	0
	0
	
	0,23


	
	
	Частные дома
	0
	0
	
	

	
	
	Хозяйственные нужды
	0
	0
	
	

	
	
	Бюджетные организации
	1339
	118,5
	27,6
	

	
	
	Другие потребители
	0
	0
	
	

	
	
	Сельхозпредприятия
	0
	0
	
	

	Итого по котельной № 4 п. Индига
	
	118,5
	
	

	п. Индига
	№ 6
	Многоквартирные дома
	0
	0
	38,1
	0,31


	
	
	Частные дома
	0
	0
	
	

	
	
	Хозяйственные нужды
	0
	0
	
	

	
	
	Бюджетные организации
	2117
	120,3
	
	

	
	
	Другие потребители
	0
	0
	
	

	
	
	Сельхозпредприятия
	0
	0
	
	

	Итого по котельной № 6 п. Индига
	
	120,3
	
	

	п. Выучейский
	№ 7
	Многоквартирные дома
	0
	0
	
	0,11


	
	
	Частные дома
	0
	0
	
	

	
	
	Хозяйственные нужды
	0
	0
	
	

	
	
	Бюджетные организации
	2105,4
	65,8
	7,56
	

	
	
	Другие потребители
	0
	0
	
	

	
	
	Сельхозпредприятия
	0
	0
	
	

	Итого по котельной № 7 п. Выучейский
	
	65,8
	
	


2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии  
Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные угольные, дровяные и жидкостные котлы) служат для теплоснабжения, существующего                                     и предполагаемого к строительству индивидуального жилищного фонда в населенных пунктах МО «Тиманский сельсовет» НАО и других зданий различного назначения               не оснащенных централизованными системами теплоснабжения. 

В населенных пунктах данного муниципального образования большая часть индивидуальных жилых домов, хозяйственных построек, отапливается дровяными печами, угольными котлами, а также индивидуальными транспортабельными теплогенераторами и электрообогревателями.
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств                             без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла (тепловых сетей). Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. 

На основании данных производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид: 
Таблица 3 - Характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок
	Вид топлива
	Средний КПД индивидуальных теплогенерирующих установок

	Уголь каменный
	0,72-0,85

	Дрова
	0,68-0,78

	Лёгкое жидкое топливо
	0,91-0,95

	Электрическая энергия
	0,95-0,98


2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки                              в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую сеть.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования «Тиманский сельсовет» НАО не претерпят значительных изменений по сравнению с существующими. 

Возможно расширение жилого фонда за счет строительства многоквартирных домов с подключением к централизованному отоплению и индивидуального жилищного строительства с автономным отоплением на твёрдом (дрова, уголь) или жидкостном топливе.
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источника теплоты.
1) Котельная № 1 п. Индига
Общая установленная производительность основного оборудования: 1,2 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (разница между общей установленной производительность и мощностью, не реализуемой по техническим причинам):                     0,96 Гкал/ч;

Располагаемая производительность технического резерва (один из двух котлов                в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север):               0,32 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва):  0,64  Гкал/ч;

Расчётная потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки (существующей) потребителей: 0,61 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды не более: 0,036 Гкал/ч и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя не более: 0,0017 Гкал/ч: 
Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии                        на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):                  0,02 Гкал/ч.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 1 представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности                       и тепловой нагрузки котельной № 1
	Наименование параметра
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028

	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, без учёта мощности технического резерва, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02


Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 1 на 2029-2033, 2034-2038 гг. не изменятся.
Резерв мощности котельной № 1 полностью удовлетворяет требованию 100 % резервирования мощности. Котельная обеспечит полное покрытие отопительной нагрузки при выходе из строя одного из котлов за счёт располагаемой мощности технологического резерва.
4) Котельная № 4 
Общая установленная мощность основного оборудования 0,072 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива):0,064 Гкал/ч;

Располагаемая мощность технического резерва (один из трёх котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 0,042 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва):     0,021 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей: 0,026 Гкал/ч; 
Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,001 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии                         на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):                    0,0 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной                № 4 представлены в Таблице 5
Таблица 5 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности                       и тепловой нагрузки котельной № 4
	Наименование параметра
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028

	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, без учёта мощности технического резерва, Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012


Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 4 на 2029-2033, 2034-2038 гг. не изменятся.
Резерв мощности котельной № 4 полностью удовлетворяет требованию 100 % резервирования мощности. Котельная обеспечит полное покрытие отопительной нагрузки при выходе из строя одного из котлов за счёт располагаемой мощности технологического резерва.
4) Котельная № 6 
Общая установленная мощность основного оборудования 0,072 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива):0,064 Гкал/ч;

Располагаемая мощность технического резерва (один из трёх котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 0,042 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва):     0,021 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей: 0,04 Гкал/ч; 

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,001 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии                         на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):                  0,013 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной                № 6 представлены в Таблице 6
Таблица 6 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности                       и тепловой нагрузки котельной № 6

	Наименование параметра
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2023-2028

	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, без учёта мощности технического резерва, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001


Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 6 на 2029-2033, 2034-2038 гг. не изменятся.
Резерв мощности котельной № 6 полностью удовлетворяет требованию 100 % резервирования мощности. Котельная обеспечит полное покрытие отопительной нагрузки при выходе из строя одного из котлов за счёт располагаемой мощности технологического резерва.
4) Котельная № 7 п. Выучейский
Общая установленная мощность основного оборудования 0,1 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива):0,09 Гкал/ч;

Располагаемая мощность технического резерва (один из трёх котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 0,072 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва):     0,018 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей: 0,040 Гкал/ч; 

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,001 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии                         на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):                    0,03 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной                № 6 представлены в Таблице 7
Таблица 7 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности                       и тепловой нагрузки котельной № 7
	Наименование параметра
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2023-2028

	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, без учёта мощности технического резерва, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03


Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 7 на 2029-2033, 2034-2038 гг. не изменятся.
Резерв мощности котельной № 7 полностью удовлетворяет требованию 100 % резервирования мощности. Котельная обеспечит полное покрытие отопительной нагрузки при выходе из строя одного из котлов за счёт располагаемой мощности технологического резерва.
2.5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 
и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо 
в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.
Зоны действия источников тепловой энергии в п. Индига 
МО «Тиманский сельсовет» НАО не расположены в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения).

2.6. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиусы эффективного теплоснабжения рассматриваемых систем теплоснабжения 
(источников тепловой энергии - котельных № 1, № 4, № 6, № 7 в МО «Юшарский сельсовет» НАО определены границами теплоснабжаемых объектов. 

Данные радиусы обусловлены обеспечением и поддержанием резервной мощности для надёжного и бесперебойного теплоснабжения каждого подключенного потребителя. 
При проведении технико-экономического обоснования с последующей необходимой реконструкцией существующей тепловой сети и котельной с целью увеличения мощности, подключение дополнительных потребителей будет возможно.
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

а) В тепловых сетях, подключенных к котельным № 1, № 7 потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Котельные № 1, № 4, № 6, № 7 подпитываются из поверхностных водоёмов путём подвоза воды.  Водоподготовка не осуществляется.

б) Наружные тепловые сети, подключенные к котельной № 4, № 6 отсутствуют. Данные котельные пристроенные (встроенные) к отапливаемым здания. 
В) Внутренние и внешние сети котельных подпитываются из обустроенных в котельных расходных баков. Водоподготовка на котельных не осуществляется. Водоподготовка осуществляется на введённой в эксплуатацию поселковой водоподготовительной станции.
Тепловые сети, подключённые к котельным - закрытые. Водоподготовительных установок на котельных МО «Тиманский сельсовет» НАО не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. 

Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя, возвращенного равно количеству теплоносителя, отпущенного в тепловую сеть. Качество исходной воды удовлетворяет требованиям предъявляемых к теплоносителю. 
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Использование существующей котельной для подключения новых объектов возможно.
В рамках утвержденного генерального плана МО «Тиманский сельсовет» 
НАО на территории поселения предусмотрено развитие существующей системы децентрализованного теплоснабжения и возможное создание новой централизованной системы теплоснабжения. Генеральным планом расчётные сроки проведения данного этапа не установлены (не предусматриваются). При определении такого направления требуется вариантная проработка с технико-экономическим обоснованием.
Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции                  и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Теплоснабжение перспективной застройки (малоэтажных индивидуальных домов    и зданий) рекомендуется осуществлять от автономных источников тепловой энергии: индивидуальных котлов на твёрдом и жидком топливе, а также системами инфракрасного электрообогрева. 

Теплоснабжение новых общественных зданий, если таковые будут построены                       в населенных пунктах муниципального образования, не охваченных системами централизованного отопления, также рекомендуется осуществлять от индивидуальных источников тепловой энергии, предусматриваемых в составе проекта здания                               с обеспечением необходимого топливного и технического резервирования.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Проведение реконструкции котельных № 1 не требуется. Данные энергетические объекты полностью удовлетворяют требованиям по надёжности и бесперебойности отпуска тепловой энергии потребителям. 
5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, необходимо предусмотреть:

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции; 

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- перевод котельных на местные виды минерального топлива (газоконденсатное).

В ходе реализации мероприятий предполагается:

- установка водоподготовительных установок в котельные № 1, № 4, № 6, № 7.
5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо              в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо               в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрены. 

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Данные мероприятия не предусмотрены ввиду отсутствия технической возможности. 

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены ввиду отсутствия источников комбинированной выработки.
5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения 

Учитывая, что каждая зона теплоснабжения имеет только один источник тепловой энергии и все зоны являются изолированными, а правилами землепользования                            и застройки не предусматривается изменение схем теплоснабжения в данном разрезе,             то решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения не рассматриваются.
5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии                             и проведения гидравлических расчетов. 

В настоящее время тепловыми источниками МО «Тиманский сельсовет» НАО применяется единый температурный график для поддержания температуры теплоносителя в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха.                      В данный момент они являются оптимальным и приведены в таблице 8.
Таблица № 8 - Температурный график теплоносителя
	Температура
	Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер

	Наружного

воздуха
	В подающем

трубопроводе
	В обратном

трубопроводе
	5-10 м/с
	До 15 м/с
	До 20 м/с
	До 25 м/с

	+10
	37
	32
	39
	40
	42
	44

	+8
	41
	35
	43
	44
	46
	48

	+6
	45
	38
	46
	47
	49
	50

	+4
	48
	41
	50
	52
	54
	56

	+2
	52
	45
	54
	56
	58
	60

	-0
	55
	46
	57
	59
	62
	64

	-2
	57
	48
	59
	61
	64
	66

	-4
	59
	49
	61
	65
	67
	70

	-6
	61
	51
	63
	65
	68
	71

	-8
	63
	52
	65
	67
	69
	72

	-10
	65
	53
	68
	70
	72
	74

	-12
	68
	55
	70
	73
	75
	77

	-14
	71
	57
	74
	76
	78
	80

	-16
	73
	58
	75
	77
	79
	81

	-18
	75
	59
	78
	80
	82
	84

	-20
	78
	61
	80
	83
	85
	87

	-22
	81
	63
	83
	85
	87
	89

	-24
	83
	64
	85
	87
	89
	91

	-26
	85
	65
	86
	88
	91
	95

	-28
	87
	66
	89
	92
	95
	

	-30
	89
	67
	92
	95
	
	

	-32
	91
	68
	92
	
	
	

	-34
	93
	69
	95
	
	
	

	-37
	95
	70
	
	
	
	


5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
Таблица № 9 – Предложения по перспективной тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность

(Гкал/ч)
	Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч)

	1
	Котельная № 1
	1,2
	1,2

	2
	Котельная № 4
	0,06
	0,06

	3
	Котельная № 6
	0,03
	0,08

	4
	Котельная № 7
	0,05
	0,08


5.10. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также возобновляемые источники энергии
Котельные № 1 в качестве источника топлива использует каменный уголь, поступающий в рамках северного завоза в весеннюю навигацию.
Котельная № 4, № 6, № 7   в качестве топлива используется дизельное топливо, поступающий в рамках северного завоза в весеннюю навигацию. 
Раздел 6. Предложения по новому строительству                                             и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
В зонах теплоснабжения на территории МО «Тиманский сельсовет» НАО  участков с дефицитом тепловой мощности не имеется. В соответствии с правилами землепользования и застройки при возможном введении дополнительной тепловой нагрузки участков с дефицитом тепловой энергии также не образуется, поэтому изменение схемы теплоснабжения поселения в разрезе строительства магистральных                 и распределительных сетей не планируется.
6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

 Новое строительство тепловых сетей возможно только для подключения конкретных вновь построенных объектов (от существующих магистральных                               и распределительных трубопроводов, при обеспечении резервирования источников теплоты). При новом строительстве рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (ППУ). Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. определить проектом в ходе гидравлического расчета по каждому факту подключения.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии                           при сохранении надежности теплоснабжения 
На территории населённых пунктов МО «Тиманский сельсовет» НАО условия, при которых существует возможность поставок потребителям от различных источников тепловой энергии, отсутствует.
6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей             для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных                                по основаниям. 
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей                 для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 
На территории МО «Тиманский сельсовет» НАО реконструкция тепловых сетей не требуется.
При прокладке новых и замене существующих теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы пенополиуретановой (ППУ, ППМ) изоляции. 

Применяемые диаметры трубопроводов должны быть подтверждены расчетами гидравлического режима. Для сокращения времени устранения аварий и уменьшения               их последствий рекомендуется внедрение системы оперативно-диспетчерского контроля.
Раздел 7.  пРедложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения

открытых систем теплоснабжения на территории МО «Тиманский сельсовет» НАО – отсутствуют. Применение открытых систем теплоснабжения не планируется.
Раздел 8.  Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода остаются неизменным. 

Таблица 10 – Перспективные топливные балансы
	Наименование котельной
(источника тепловой энергии)
	Вид топлива
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
(т.у.т./Гкал)
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	Котельная № 1
	уголь
	0,27
	аналогичен основному

	Котельная № 4
	жидкое топливо
	0,10
	аналогичен основному

	Котельная № 6
	жидкое топливо
	0,12
	аналогичен основному

	Котельная № 7
	уголь/жидкое топливо
	0,02
	аналогичен основному


а) Баланс на 2018 год для котельной № 1 

Расход топлива за год: 98,9 т.у.т/год.
Тепло сожженного топлива (7000 ккал/т.у.т): 692,3 Гкал/год.

Потери тепла в котлах: 207,6 Гкал/год.

Затраты тепла на собственные нужды котельной: не более 25,1 Гкал/год.

Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 11,8 Гкал/год.
Отпуск тепла потребителям: 359,1 Гкал/год.

Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров; тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котельной за вычетом всех видов потерь  и за вычетом отпуска тепла потребителям): 19,8 Гкал/год.

Таблице 11  – Существующие и перспективные топливные балансы котельной № 1              в 2018 году и период 2019-2028 годов.
	Наименование параметра
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028

	Расход топлива за год, т
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9

	Тепло сожженного топлива, Гкал/год
	692,3
	692,3
	692,3
	692,3
	692,3
	692,3
	692,3

	Потери тепла в котлах (КПД 90%), Гкал/год
	207,6
	207,6
	207,6
	207,6
	207,6
	207,6
	207,6

	Затраты тепла на собственные нужды котельной, Гкал/год
	25,1
	25,1
	25,1
	25,1
	25,1
	25,1
	25,1

	Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/год
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8

	Отпуск тепла потребителям, Гкал/год
	359,1
	359,1
	359,1
	359,1
	359,1
	359,1
	359,1

	Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров), Гкал/год
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8


Топливные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 1 на 2029-2033, 2034-2038 гг. не изменятся.
в) Баланс на 2018 год для котельной № 4
Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 30,6 т.у.т /год.

Тепло сожженного топлива (7000 ккал/т): 214,2 Гкал/год.

Потери тепла в котлах: 21,4 Гкал/год.

Затраты тепла на собственные нужды котельной: не более 8,32 Гкал/год

Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 0,00 Гкал/год.

Отпуск тепла потребителям: 110,29Гкал/год.

Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров; тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котельной за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям):74 Гкал/год.

Таблице 12 - Существующие и перспективные топливные балансы котельной                            № 4 в 2018 году и период 2019-2028 годов.
	Наименование параметра
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2023-2028

	Расход топлива за год, т
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6

	Тепло сожженного топлива, Гкал/год
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0

	Потери тепла в котлах (КПД 90%), Гкал/год
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4

	Затраты тепла на собственные нужды котельной, Гкал/год
	8,32
	8,32
	8,32
	8,32
	8,32
	8,32
	8,32

	Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск тепла потребителям, Гкал/год
	110,2
	110,2
	110,2
	110,2
	110,2
	110,2
	110,2

	Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров), Гкал/год
	74,08
	74,08
	74,08
	74,08
	74,08
	74,08
	74,08


Топливные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 4 на 2029-2033, 2034-2038 гг. не изменятся.
в) Баланс на 2018 год для котельной № 6

Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 37,3 т.у.т /год.

Тепло сожженного топлива (7000 ккал/т): 235 Гкал/год.

Потери тепла в котлах: 7,1 Гкал/год.

Затраты тепла на собственные нужды котельной: не более 8,42 Гкал/год

Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 0,00 Гкал/год.

Отпуск тепла потребителям: 111,8 Гкал/год.

Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров; тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котельной за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям): 91,4 Гкал/год.

Таблице 13 - Существующие и перспективные топливные балансы котельной                            № 6 в 2018 году и период 2019-2028 годов.
	Наименование параметра
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2023-2028

	Расход топлива за год, т
	37,33
	37,33
	37,33
	37,33
	37,33
	37,33
	37,33

	Тепло сожженного топлива, Гкал/год
	235,2
	235,2
	235,2
	235,2
	235,2
	235,2
	235,2

	Потери тепла в котлах (КПД 90%), Гкал/год
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5

	Затраты тепла на собственные нужды котельной, Гкал/год
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42

	Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск тепла потребителям, Гкал/год
	111,8
	111,8
	111,8
	111,8
	111,8
	111,8
	111,8

	Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров), Гкал/год
	91,4
	91,4
	91,4
	91,4
	91,4
	91,4
	91,4


Топливные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 6 на 2029-2033, 2034-2038 гг. не изменятся.
в) Баланс на 2018 год для котельной № 7

Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 15,4  т.у.т /год.

Тепло сожженного топлива (7000 ккал/т): 107,0 Гкал/год.

Потери тепла в котлах: 15,7 Гкал/год.

Затраты тепла на собственные нужды котельной: не более 4,6 Гкал/год

Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 0,00 Гкал/год.

Отпуск тепла потребителям: 61,24 Гкал/год.

Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров; тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котельной за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям): 25,46 Гкал/год.

Таблице 14 - Существующие и перспективные топливные балансы котельной                            № 7 в 2018 году и период 2019-2028 годов.
	Наименование параметра
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2023-2028

	Расход топлива за год, т
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4

	Тепло сожженного топлива, Гкал/год
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107

	Потери тепла в котлах (КПД 90%), Гкал/год
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7

	Затраты тепла на собственные нужды котельной, Гкал/год
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6

	Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск тепла потребителям, Гкал/год
	61,24
	61,24
	61,24
	61,24
	61,24
	61,24
	61,24

	Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров), Гкал/год
	25,46
	25,46
	25,46
	25,46
	25,46
	25,46
	25,46


Топливные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 7 на 2029-2033, 2034-2038 гг. не изменятся.
РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию                            и техническое перевооружение
  Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в муниципальном районе «Заполярный район» отражаются подпрограмме 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2021 годы". 

На протяжении 2018-2038 года инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение для теплоэнергетического комплекса МО «Тиманский сельсовет» НАО в настоящее время не предусмотрено. 
Предложения по величине требуемых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода (год, плановый период). Объем средств инвестиций будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней                         на очередной финансовый год и плановый период.
Все необходимые мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в настоящее время будут выполнены за счёт собственных средств эксплуатирующей (теплоснабжающей) организации - муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис». 
Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

Часть жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к системам теплоснабжения, которые состоят из котельных и тепловых сетей, а также встроенных и пристроенных котельных к отапливаемым зданиям. 
Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории МО «Тиманский сельсовет» НАО осуществляют муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис». 

В качестве единой теплоснабжающей организации определено муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис».
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют – источники тепловой энергии между собой технологически (гидравлически) не связаны. Организовать данную связь нет технической возможности.

Решения о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, определяются зонами теплоснабжения каждого источника, которые имеют следующий вид:

Таблица 15 – Существующие и расчётные максимальные суммарные нагрузки на котельных МО «Тиманский сельсовет» НАО
	№ п/п 
	Населённый пункт


	Номер котельной 
	Установленная мощность 

(Гкал/ч)
	Существующая нагрузка в 2018 г.

(Гкал/ч)
	Расчётная подключённая нагрузка (Гкал/ч)

	1 
	п. Индига
	Котельная № 1 
	1,2
	0,027
	0,6

	2
	п. Индига
	Котельная № 4 
	0,06
	0,014
	0,026

	4
	п. Индига
	Котельная № 6
	0,09
	0,017
	0,041

	7
	п. Выучейский
	Котельная № 7
	0,09
	0,018
	0,041


Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 

На территории муниципального образования «Тиманский сельсовет» НАО, нет бесхозяйных тепловых сетей.
Раздел 13.  Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения 


В проведении синхронизации схемы теплоснабжения со схемами газоснабжения, газификации, водоснабжения и водоотведения нет необходимости по причине отсутствия таких систем, а также отсутствия Единой энергетической системы.

Водоснабжение, водоотведение. на территории МО «Тиманский сельсовет» НАО нецентрализованное. Система газоснабжения отсутствует.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 

Газификации МО «Тиманский сельсовет» НАО не планируется.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Отсутствуют. 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Отсутствуют. 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

В МО «Тиманский сельсовет» НАО, не намечается. 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории 

В МО «Тиманский сельсовет» НАО, не намечается. 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Указанные решения в МО «Тиманский сельсовет» НАО не предусмотрены. 

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, единой схемы водоснабжения 
и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы 
и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения 

Указанные предложения для МО «Тиманский сельсовет» НАО 
не предусматриваются.
Раздел 14.  Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Табличная форма № 16 – Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№

п.п.
	Индикаторы развития
	Ед. изм.
	Существующие

2018 год
	Плановые

2038 год

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	т.у.т./Гкал
	0,18-0,28
	0,28

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	-
	-

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	-
	-

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	т.у.т./

Мвт
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	50
	100

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	-
	50

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0
	50

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	Ед.
	0
	0


Раздел 15.  Ценовые (тарифные) Последствия 
На территории МО «Тиманский сельсовет» НАО, как и в других муниципальных образованиях муниципального района, Заполярный район тарифы на тепловую энергию устанавливаются и утверждаются органами государственной власти Ненецкого автономного округа Управлением государственного регулирования цен и тарифов.
